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PERI

Az épitkezéseken folyamatosan
emelkedd bérkoltségek egyre
gyorsabb és egyszeriibb
zsalurendszereket kovetelnek,
mert:

B A vasbetonbol készitett szerkezet-
kész épitményhez sziikséges
raforditasok nagy részét a zsaluzasi
munka koltségei adjak. Ebbdl a
bérkoltségek sokkal nagyobb részt
tesznek ki mint az anyagkoltségek.

Egy 30 cm vastag vasbeton fal
koltségei Németorszagban:

betonacél

A grafikonon lathatd, hogy az
anyag dsszkoltség majdnem fele, a
9,0 %

zsaluzasi munkak bérkoltsége
E rész csokkentése a
leghatasosabb.

A mozgatando alkatrészek szama
meghatarozza a zsaluzasi id6t és :::‘:";":'
ezzel a koltsegeket.

Ezért lett a PERI TRIO
Europa legsikeresebb keretvazas zsaluja

A TRIO sokoldaltian felhasznalhaté
kis ... ... €s nagy épitkezéseken

A TRIO kifejlesztésénél a PERI
mérnokei a zsaluzasi rafordi-
tasok minimalizalasara fek-
tették a legnagyobb hangsulyt
és az alkatrészek szama tekin-
tetében optimumot értek el.

¥

)

Y

)

AN

RO

\:’—\\_‘

e

Csak 6 elemszélesség
minden alaprajzhoz

A BFD kapocs, az egyetlen elem
az osszes csatlakozashoz.
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Normalis elemillesztésnel Kiilsé és belsd saroknal Magassagi toldasnal

Csak egy kotoelem az osszes csatlakozashoz
A BFD kapocs

Magaban a BFD kapocs is
elegendd okot szolgaltat
ahhoz, hogy a dontéshozodk a
TRIO, és ne mas keretvazas
zsalu mellett dontsenek.

A BFD kapocs
segitségével az
elemek egy muvelettel:
osszehtzhatok,

sikba rendezhetdk,
tomoren kapcsolhaték

Csuklas saroknal

Athidal betétfakat 10cm vastagsagig llesztélemezeket tart Zsaluszoritoként
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Elemtoldasoknal

A BFD kapoccsal minden
részteriilet gyorsabban, ezaltal
kisebb koltséggel éri el a céljat:

B A munkaelékészités, mert
egyetlen alkatrész mindenre, ami
lehetdvé teszi a gyorsabb tervezést
és intézkedest.

H A telephely, mert egyetlen
alkatrész mindenre, ami kevesebb
tarolasi helyet igényel és téves
szallitasokat kiiszobol ki.

W Az épitkezés, mert egyetlen
alkatrész mindenre, ami keresgélés
nélkul, gyorsabban kézre esik, ezért
mellézhet6 a korilményes
valogatas.

Hagyomanyos toldashoz

Véglezarasokhoz

A horony szoge kiilonleges
ismertetdjele a BFD
csatlakozasnak

Ez a szog el6nyos erdiranyt
biztosit feszitésneél, minek soran
az elemeket

- el6szor osszehtzza,

- majd  sikba rendezi,

-veégul tomoren kapcsolja.

TRIO-RUNDFLEX kombinacio

PERI Zsaluzastechnika
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A TRIO nagy felliletd elem: tudatosan
nem négyzet alaku, igy két magassagi és
szelességi lehetdséget jelent, =

240 m

A 270 x 240 méretd nagy feliletd
elem a belsd atkotési helyekkel

240 m 2,70m

A nagy feliiletii elem 2 magas-
saggal és 2 szélességgel

A 270 x 240 méretii nagy
feliiletd TRIO elem dénté
elonyoket kinal:

B 2 magassag és 2 szélesség
a jobb zsalufeliilet kihasznalashoz

B Beliil atvezetett atkotési helyek
bedugaszolasuk nem sziikséges,
egyszer( véglezaras és
falcsatlakoztatas

B Statikailag elényos rendszer
ezeért minimalis alakvéltozasok

Toldas kiegészitd toldoelemek nélkiil

B Rendezett hézagkép
nincs sziikség kiegészitd toldo-
elemekre

B Optimalis szallitasi méret
a 2,40 m szélességli elemek
minden teherautora felférnek

A 270 x 240 méretd nagy feliletd TRIO 510 540
elemmel toldaskor mindig rendezett i
hézagkép‘éill Elé.o (J 20 450 4_80 e mmea ey B —
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Leagazo falak

Csak 90-es elem és bels6 sarok

minden falvastagsaghoz

Szabvany falvastagsag 30 cm

Egyedi falvastagsag
&

X

41—k

Falvastagsag > 30 cm

— =

Helyszini furfa
egyedi
falvastag-
saghoz -4

Falvastagsag < 30 cm

Sarok

Csak 60-as és 72-es elem és belsé
sarok minden falvastagsaghoz

Szabvany vastagsag 30 cm Egyedi vastagsag

Y S

Falvastagsag > 30 cm

Helyszini farfa
egyedi
falvastagsaghoz

Falvastagsag < 30 ¢m

WDA betét beldl WDA betét kiviil

WDA beteét kivil WDA betét belul

P _.*
.
¥ ¥

Csupan 6 kiillonb6z6 elem-
szélesség minden alaprajzhoz

A PERI TRIO csupan 6 kiilon-bo6zé
elemszélességet kivan

Az egyértelmiien tagolt e ]
30 cm-es elemraszter <A Al
Szélesség: 240cm ';'/ﬁ : 1
120cm ,/«/,f I
90 cm i g ;
60cm ot 1
30cm ‘j//l i
A i
és a 72 cm széles elem g J
csokkenti a szilkséges készletet //{// 20 |
és noveli a felhasznalhatésagot. |2 3 1 A modern lakasépités tipikus példaja
= = ferde szogek, beugrasok, eltérd

falvastagsagok
B A TRIO nem igényel specialis
kulsé sarokelemet.
A sarkokhoz hasznélatos 60-as
és 72-es elem egyenes falnal is
alkalmazhato.

Fekvé és Bm magassagra toldott
Alaptesteknél TRIO elemek

Szabvany elemek kor alaku Az elemek fekvd hasznalata

épitményekhez

PERI Zsaluzastechnika 5



ECC porszéras
csokkenti a betontapadast és
megkonnyiti a tisztitast.

A szabadalmazott atkotési
helyek konnyen megtisztithaték a
belekotott betontol, mert;

a TRIO elemek atmend kupos
miianyag hiivellyel rendelkez-

nek,

tovabbé lehetévé teszik a minden
oldali 6°-0s ferde atkotést

DW 15-0s feszitéruddal, illetve a
DW 20 feszitérud hasznalatat.

Emeldsarkok
kialakitasaval lehetévé valik az
elem kalapacs nélkul mozgatéasa.

Egy utéstdl a
bebetonozott
atkotdlyuk mar
szabadda valik

Rendszerelemek tébbszéros
hasznositasa: az intelligens
megoldasok novelik az egyes
elemek felhasznalhatosaganak
korét.

Az atgondolt megoldasok révid
zsaluzasi id6t és hossza
élettartamot tesznek lehetévé.

Egy zsalu élettartama és a zsaluzasi
id6 nagy mértékben mulik a
reszleteken.

Zart elemprofilok

nagy csavaroszilardsagot és
kénnyi tisztithatosagot
biztositanak.

Minden oldalon merevitd
bordak csatlakoznak a
szegélyprofilokhoz, ezaltal a

TRIO elemek allitva és fektetve is
hasznalhatok, valamint
nyomatékbird csatlakozas alkithato
ki a magassagi toldasoknal.

A TRIO nyujtotta bérmeg-
takaritas részletezése

Ugyanazon csuklés sarok
belsé és kiilsé alkalmazasaval
csokken a sziikséges alkatrészek
szama.

PERI Zsaluzastechnika



A TRIO kielégiti a legmagasabb
feliiletegyenletességi
kovetelményeket

2,70m elemmagassag esetén:

81 kN/m?fellleti teher, v
DIN 18202 3. tabl. 6. sor gepruf‘!t _
67,5 kN/m? haromszogteher, durch neutrales Prufinstitut

DIN 18202 3. tabl. 7. sor i
s . Guteschutzverband
,30m elemmagassag esetén:

83 kN/m?feliileti teher, Betonschalungen
DIN 18202 3. tabl. 6. sor

82,5 kN/m? haromszogteher,

DIN 18202 3. tabl. 7. sor

A PERI TRIO tablak a gyértas kezdete ota kielégitik
ezeket a kovetelményeket.

A korabbi gyartasa TRIO ablak is megengedik e &
magas frissbetonnyomas értékeket. >
Ui: kérje a vizsgalati jegyzékonyvet

Gyakorlati haszna:

A TRIO kielégiti a legmagasabb B Gyors betonozas
feluletegyenletességi kovetelmeényeket B Kisebb alakvaltozas |

A TRIO elemeken tobb
helyutt taldlhatok lyukak
a tartozékok
csatlakoztatasahoz.

Csatlakozasi lyukak mindenhol
stabilan beépitett hiivelyekkel a
TRIO elemeken. Igy az olyan
tartozékok, mint a faltamaszok és a
betonozo allvanyok mindig ott
rogzithetok, ahol az szukséges.

Faltamaszok és faltamasz merevitdk Allvanykonzolok vizszintes vagy
vizszintes vagy fuggdleges bordan fuggdleges bordan

PERI Zsaluzastechnika 7



TRIO-L Alu TRIO 330 TRIO Struktur

TRIO pillér

Az alkalmazkodo és sokoldalu
TRIO, egy zsalu mindenre

PERI TRIO mindenhol
altalanosan és sokolda-
ldan alkalmazhato
keretvazas zsalu.

Kis és nagy épitéskivite-
lez6 cégek szamara
egyarant.

Mindegy, hogy:
lakasépités
ipari épitkezés
kozutépités
kiilonleges
megoldasok
és, és, és ...

Lakasépités

TRIO Repliable TRIO Housing Alaptestek

8 PERI Zsaluzastechnika



Tamfalak Kor alaku épitmények

Kulonleges megoldasok

TRIO kaszozsalura szerelve 13,20m magas fal Egyoldali falzsalu

PERI Zsaluzastechnika 9



Nagy bérleti zsalupark

A PERI tobbet kinal, mint
csupan zsalut

Koltségesokkentd segédeszkozok M A TRIO poszter és
a tervezéshez és az épitkezéshez. prospektusok

Szolgaltatasaink révén
optimalisan mékoédhet az
épitkezése.

B Az oktatéfilm

PERI

TRIO BE == e o
= L LT T
; L T B

D e

Tapasztalt szakembereink allnak
rendelkezésére

T |- |

] by

Ma megrendeli, holnap mar
szallithatja az épitkezésre

Helyszini betanitas

19 PERI Zsaluzastechnika



Oktatas és szeminariumok Zsalutervezés miszaki irodankban 3 dimenzios zsalutervezés

Az egyszer(i PERI ELPOS
software program

i "

aCAD - i
termeékkonyviar LGRS 57

A PERI elemtisztito berendezése Javito és karbantartd szerviz

PERI Zsaluzastechnika 11



ELPOS, RUMBA, CAD-makrok
Segitik a zsaluzasi koltségek csokkentését

&P

— Dml m“r“ sm.hm”wm Sd' = Mlmm Eenmr I“e

B Az alaprajz beadasa utan valassza
a TRIO falzsalut:
TRIO 270, TRIO 330, TRIO-L Alu

B A toronylista” mentiben éllitsa be
a zsalumagassagot. A TRIO-raszter
6m-ig az 0sszes magassagot
tartalmazza. Az ELPOS mutatja
minden torony felépitését. Ez
segitséget jelent az elészerelésnél.

B Jeldlje be a kivant toronyszé-
lességet. Az automatikus zsalu-
zasnal az ELPOS figyelembe veszi
ezt a valasztast.

B Az .elébeallitasok” maszkban a
kovetkezé pontokat lehet allitani:

¥ Hosszkiegyenlités modja

I Atkotések rogzitése

" Falvastagsag kiegyenlitések
" Falak zsaluzasa

Zsaluzas

Az alaprajz beadéasa utan a zsaluzas
automatikusan vagy manualisan
torténhet. Elézéleg a megfeleld
zsalurendszert kell valasztani.

B Kozvetlentl az alaprajzban hata-
rozza meg az Utemhatarokat és az
Utemek sorrendjét.

B Gombnyomasra megkap egy
automatikus zsaluzasi javaslatot a
teljes alaprajzhoz. Szuikség esetén a
falak manudlisan kilon is bezsaluz-
hatok.

Utemezés

Az Utemtervezésnél az utemhatarok
kozvetlenil az alaprajzban
hatarozanddk meg. Az itemek
szamozasaval az utemek sorrendje
meghatarozhato.

B Minden egyes elem behelyezhetd,
torolhet6 vagy kicserélheto, tetszés
szerint egyoldali zsaluzasnal is.

B Nyomtassa ki a zsaluzasi tervet, a
toronylistat és a darablistat és maris
konnyen értheté formaban minden
fontos informacio rendelkezésére
all.

Utemdarablista

Minden egyes utemhez az ELPOS
kiszamitja a hozzé tartozod darablistat.
Ez tartalmazza az elemeket és a
tartozékokat. Tovabba egyéb fontos
informéaciokat is kbzol a zsaluterve-
zéshez

B Anyagtervezése pontosabba, a
zsaluzasi id6ék rovidebbé valnak. Ez
bér és anyagigény vonatkozasaban
is koltségmegtakaritast eredme-
nyez.

12 PERI Zsaluzastechnika



RUMBA TRIO tervezé6 program
szakérték szamara a 3-D tarto-
manyban.

B Egy szakeértok altal kifejlesztett
CAD zsaluzasi software csomag,
mely U] mércét allit fel. A RUMBA
altal a tervezés és az anyagbizto-
sitas lényegesen pontosabba és
atfogobba valik.

RUMBA terv
Egy kénnyen
érthetsd 3-D rajz

B

A RUMBA tervezés
estén csak a ténylegesen
szilkséges zsalumennyiség kerul
az épitkezésre, pontos darablista
alapjan. Ezzel elmarad a sokszor
biztonségi okokbadl kért
tobbletszallitas es az ezzel
osszefuggod a tobbletkoltseg.

CAD-termékkonyvtar
PERI-cikkek makroként

B Minden hasznalatos PERI cikk
rendelkezésére all a CAD
felhasznalonak DXF-formatumban
vagy tetszés szerint ALLPLAN-
makro formajaban.

2-D vagy 3-D makrok egyarant.

<
™

3-D makrok
osszerakva

PERI Zsaluzastechnika 13



Szabvanyos megoldasok
Sarok, leagazo fal, hosszkiegyenlités

Sarok

A 60-as és 72-es elemek kepzik
a kulsé sarkot. Ezzel minden
falvastagsag 18-t6l 40cm-ig
fokozatmentesen zsaluzhato.

2B

Alapszabalyok sarok esetére: WoA (6)

‘ 2 WDA K (6)

|
Kiils6 sarok: L . [+
TRM 72 és TR 60-as elemmel * e W & e W -
Bels6 sarok: - > Lty
TRIO TE sarokkal {78) (24)

A falvastagsaghoz valé
alkalmazkodas TRIO WDA 5
illetve WDA 6 kiegyenlité
betéttel vagy firfaval.

B 30cm-nél WDA nélkdil

M < 30cm WDA beliil

M > 30cm WDA kivdl

Helyszim
firfa egyedi
falvastagsagoknal

Osszekottetés: H—
5 db TRIO BFD kapoccsal 2,70m |38 ] Lx)
magassagra. (36)

I e = LD [
|
'_RF"T___“ s ahin
Hosszkiegyenlités

A PERI TRIO a felhasznalonak
3 kiillonbozé varianst kinal a
méretkiegyenlitéshez:

1. A legegyszeriibb és
leggyorsabb megoldas BFD
kapocs segitségével,
10cm-ig.

= B

e
-

A TRIO az egyetlen keretvazas
zsalu, amely a 10cm-ig terjedo
fokozatmentes kiegyenlitést
szabvany csatlakozo6 elemmel
teszi lehetdve.

4 y: 'FI Sok esetben ez elegendé.
H .I.’!--

14 PERI Zsaluzéstechnika




PERI

Leagazo fal
Alapszabalyok leagazé fal
esetére:
Kiilsé zsaluzas: A falvastagsaghoz
TR 90-es elemmel alkalmazkodas TRIO WDA 5
Belso6 zsaluzas: illetve WDA 6 kiegyenlité
TRIO TE sarokkal betéttel vagy flrfaval.
20 25 : 30
T‘TE; {24)
ﬁﬁﬁf iy W
WDA 5 (&)
A WDA 5 (6) |

= =
] |
¥ =
®
-
Helyszini
firfa egyedi

falvastagsagoknal

\ WDAS(6)

WDA 5

alls

Tﬁ;—éﬁw

e e - & T-q

2. A leggazdasagosabb
megoldas, mert ujra
hasznosithaté

Hosszkiegyenlités 6-36¢cm-ig
kiegyenlité lemezzel.
3. A legtisztabb megoldas

TRIO TTP illesztélemez betéttel
és helyszinen szabott zsaluhéjjal.

15
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Szabvanyos megoldasok

Falugrasok, ferde szogek, véglezaras

Falugras

homlokhorgonnyal

homilokhorgony

atip

L

A TRM 72 variabilis elemmel,
TAR 85 kiegyenlité hevederrel es

A TRM 72 variabilis elem
falbeugrasok zsaluzasanal

.

|

Megjegyzés:

Kozbensd méreté falugrasok esetén a
sarokelem és a TRM 72 variabilis elem
kozé megfeleld méreté kiegyenlitd fabetét
helyezendd!

Véglezaras

24cm-es falvastagsagnal 24-es
lezaro elemmel illetve 30cm-es
falvastagsagnal 30-as elemmel

3 =

— helyszim
farfa

Az als6 TAR B5
alulrél akasztando be -
12 cm-nél nagyobb
falugras eseten
kiegészitd BFD kapocs

DW 157400
feszithorog

Belulre es6 atkotésnél
(270 x 240 méretl nagy elem esetén
illetve TRM 72 variabilis elemnél)

TRIO lezaro elem
24cm-es falvastagsagnal

16

A TRIO homiokhorgony a TAR 85
kiegyenlité hevederrel kombindlva
megfelelé helyzetben tartja a
homlokzsaluzatot

PERI Zsaluzastechnika
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Ferde szogek

Alapszabalyok ferde szégek

esetére

Az adatok 2,70m-es

elemmagassagra vonatkoznak
W Csuklos sarok beliil

4 db BFD

TGE csuklos sarokkal - belulre és
kivilre egyarant - és TRM 72
variabilis elemmel

B Csuklés sarok kiviil
6 db BFD
2 db TAR 85 heveder

A lyuksor a szabvany
atkotés magassagaban
fekszik.

A TRIO TRM variabilis elem 3 cm-es rasztert,
elemszélességl lyuksora kozbenso atkotest is lehetdve
tesz

1cm fabele_t . TRIO Véwl'ﬁ elem

Tulnyalé vasalasu, fugaszalagos vagy

egyszerl falvégek lezarasahoz a TRIO
végzaro MT/ MTF elemek
hasznalhatok.

1em
fabetét

Fugaszalag rogzitésére
kialakitott kozéprész -
fugaszalag nélkul is
alkalmazhato.

A legegyszerébb kizsaluzasi
folyamat: A BFD kapcsok levétele
utan a kiilso elemek konnyen
eltavolithatok

PERI Zsaluzastechnika 17



Gondozas, tisztitas és karbantartas
A sokaig tarté hasznalat érdekében

Gondozéas

B A TRIO zsalut értéke és
hasznalhatésaganak hosszan
tarté megdérzése érdekében
tisztitani és gondozni kell.

Az allandé kemény hasznalat
miatt az idénkénti javitasok
elkeriilhetetlenek.

oy
L T———

Suly kg Cikkszam

Kanna 20L 19,6 031440

T Hordé 2051L 201,0 031450
PERI BIO Clean biolégiailag -

gyorsan lebomlé feliiletkezel6-
szer az 6sszes zsaluzathoz.

- Asvanyi olaj alapu.

- vizveszélyeztetési osztaly 1
(WGK 1)

- kuiszéolaj tulajdonsaga révén
regeneralja az elgyantasodott
zsalufelﬂletet A zsaluzat kdnnyU és gyors tisztitasahoz a

- a csavarmenetek forgasat konnyiti el ® Cveriiary BIO CLEAN

-megvedi a faanyagokat a
korhadastél, valamint az épitési
eszkozoket és gépeket a

‘ L €5 Fontos:
rozsdasodastol Vékonyan és
let felvinni
S R egyenletesen felvinni!

1 liter 50-90m2 zsalufellletre

Tisztitas

B A PERI tisztit6é berendezés
segitségével az elemek
30cm-tél 3,30m magassagig
tetszbleges szélességben és
18cm vastagsagig tisztithatok.

A legmodernebb technika racionalis
és gazdasagos tisztitast tesz
lehetévé. Az alapos és ugyanakkor
kiméletes tisztitas el6feltétele a
porelszivo berendezés, az
athaladasi sebesség fokozatmentes
allithatosaga és a kefeszorito-
nyomas egyedi beallithatosaga.

A PERI tisztito berendezés hasznalat
kozben. (WeiBenhorn)
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A szegecsek eltdvolitasa
es a keret tisztitasa.

Karbantartas

B Sokszori felhasznalas utan még
a legjobb zsaluhéjat is ki kell
cserélni.

A PERI gondoskodik az tjra nem
felhasznalhaté részek szabalyszert
és okologikus megsemmisitésérdl is.

Az erésen igénybe vett elemek
felujitasa érdekében a PERI kiilon
szolgéltatast nyajt:

B Kis javitas
alaptisztitas és zsaluhéjcsere

B Nagy javitas
a keretek homokszorasa,
helyrehozasa és sziikség esetén
hegesztése.
A keret (1jboli porszérasa és
zsaluhéjcsere.

Mindennapos hasznalat mel-
lett elkeriilhetetlen a zsaluhéj
karosodasa az épitkezésen.

B A kiegészito jelleggel furt horgony-
lyukak megsziintetése és a nagyobb
meghibésodésok javitésa ZSH'Uhéj A zsaluhéjazd gépsoron az G zsaluhéjat

G p P P Ld pontos illesztéssel szegecselik a tisztitott
fgrngrbol keszulo fapogacsazassal elemkeretbe, A széleken a hézagokat
torténik. szilikon tomitdpasztaval 1otk ki

Ezzel a szolgaltatassal a PERI
foleg az épitési szezonban
segiti partnereit, amikor a
személyzet és idd kiilondsen
draga.

@ 60mm lapkaval nagyobb A ragaszto felhordasa utan a
karosodasok is javithatok javitofurnért pontosan illesztik.
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Szallitas és tarolas
Biztonsagos munkavégzés TRIO-val

Az ilyen épitkezések eredmeénye az extrém
magas zsaluzasi id6 és a zsalu karosodasa.

A logisztika racionalizalasa
nagy koltségelényoket
eredményez. A fel- és lerakas a
telephelyen és az épitkezésen,
valamint az épitkezésen
torténé mozgatas lényeges
koltségtényezot jelent.

Ezért a PERI elemvalasztékaban
specialis tartozékok talalhatok a
TRIO rendszerelemek szallitasadhoz
és tarolasahoz.

B A TRIO kombinalt emelékotél-2 rakonca 6 a Kombingh THIG a6kt
‘ rakonca es a kombinalt emelokot
Megengedett terhelés 2900kg haserdlatival

45°-0s fliggesztési szog esetén.
A dugaszok az elemrakatok
foldfelszin kozelében torténd

athelyezésére hasznalatosak. PRI <\ M A horganyzott TRIO rakonca
A teherhorgok a TRIO daruhorog O 1 Megengedett terhelés 500kg/db.
vagy a horganyzott TRIO rakonca oo 5 tetszéleges méretl TRIO elem
megfogatasara hasznalatosak. A egymasra halmozasara.
iR |
N
A kombinalt emelékotél daruhoroggal _;_.: Kiméletesen és helytakarékosan
torténd emelésnél, zsaluzas kozben " torténik a TRIO elemek egymasra
halmozasa,
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PERI

A telephelyen és az épitke- M 80 x 120/K racsos tarolé paletta
zésen a rendtartas és a bizton-  cikkszam: 065016, megengedett
sagos rakodas érdekében a terhelés 1500kg. Nehezen

PERI a legkiilonb6z6bb célokra rakatolhato eszk6zok szallitasara.
ajanlja palettait és tarolé
rekeszeit.

B Minden paletta mozgathaté daruval
és targoncaval.

B Racionalis és biztonsagos szallitas
szembet(iné daruflilek segitségével.

B Csokkentett teherauto-varakozasi
idék a gyors fel és lerakodas miatt.

B Kisebb helyigény és jobb
attekinthetdség a telephelyen.

M Tuzi horganyzasu illetve porszoért
hegesztett acél konstrukcidk a
hosszu élettartam érdekében.

B Szallité paleﬂa 80 x 120/K racsos tarolo paletta megrakva
RP 80 x 120 cikkszam: 025640 Bt Lo Hifi
RP 80 x 150 cikkszam: 025630
megengedett terhelés 1500kg

Az itt kozolt fotokon lathato
rakodasi allapotok csupan példak,
természetesen a palettak és
rekeszek a megengedett
terhelhetéségi hataron belil mas
elemekkel is megrakhatok.

Vigyazat, biztonsagi figyelmez-
tetés! Daruval torténé paletta
athelyezés esetén csak négyagu
emeldkotelek hasznalhatok.

A PERI szallitopalettaval lehetdvé valik
az egyszer( szallitas villas targoncéval.

RP 80 x 150 szallitopaletta megrakva 20 db
TRG B0 elemmel, darun fliggd teherként.
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Biztonsag az elso léepéstol
TRIO biztonsagi tanacsok

Minden PERI fejlesztésnél az
alkalmazottak személyi
biztonsaga all az els6 helyen.

A PERI TRIO keretvéazas zsalu
hasznalatakor kulonosen ugyelni
kell a kovetkezdkre:

B Nagy elemek hasznalatakor
figyelembe veendéek az érvényes
balesetvédelmi elbirasok és a
szakmai egyestletek iranyelvei.

B A faltamaszokat és faltamasz

merevitoket

az alabbi abréak és tablazat szerint
kell elrendezni. Zsaluzasnal az elsé
elem mindig 2 tamasszal
rogzitendd. A tovabbi tamaszok a
tablazat adatai szerint helyezenddk
el. A faltamaszok a TRIO elemekhez
a TRIO tamaszkapcsoloval
csatlakoztathatok.

Az aljzathoz rogzités a megfelel6
lablemezzel és a Multi-Monti MMS
lekoté csavarral torténik.

Tablazat PERI faltamaszokhoz
és faltamasz merevitokhoz.

: 1. abra 2. abra
zsaluzasi magassag h [m]
30|40 /50/60/|70/[80] 90100
max. hatasszélesség [m] 363(273|1219(1,82(1,58 (1,42} 11,32/1,15
F.. faltamasz terhelése [kN] " I F, 6,40 7,80
max. altdmasz tavolsag esetén 9,70i9,?0 9,80|9,80 9,80 | 9,60 F, 6,50|5,90
F,, faltdmasz merevit6 terhelése
[N max faltamass tavolsag esetén 2,10 2,30 2,20“.2,20 2,30/2,60| (1,80|1,60
_ felsé rogzitési pont tavolsaga v,/ 1,50/1,80
a zsalu fels szélétdl mérve 1,00 ‘ 1,20 1’5_2 __1'80 2,00 2,00 v;| 4,50 5,50
_ lablemez tavolsaga a %, 4,30/ 4,73
zsalu kiilsé sikjatol mérve 115 _ 1,62|2,022,42 2,89 3,46 x, 2,60 | 2,60

RSS hasznalata esetén a dubelre hatéo maximalis eré 11,3 kN

h< 8m=0,5kN/m’
8m< h<20m=08kN/m*

Szélterhek:

8 m magassagig 0.5 kN/m"-t6l eltérd torlonyomas estén a

hatasszélesség a tényleges torlényomassal aranyosan véltoztathatd.

22

A TRIO daruhorog:

M Gyors és egyszer( kezelés

W Onzarédo

B A foldrdl feszit6acéllal vagy
léccel kioldhato.

PERI
& e~

[ S

A TRIO daruhorog
hasznalati utasitasa

a biztonsagos hasznalat
érdekében.

B A TRIO daruhorog maximalis
teherbirasa 1,5t az emelokotelek
max. 60° terpesztése esetén.

A TRIO daruhorog hasznalati
utasitasat be kell tartani!

2. abra

PERI Zsaluzastechnika



PERI

M Palléboritas és hatvédelem
a betonozo allvanyhoz DIN 4420
szerint alakitando ki. A betonozo "
allvany maximalis tavolsaga 1,35m, AN
a megengedett terhelés 150kg/m?2. G
Az oldalvédelem a PERI
homlokkorlattal (cikkszam
065066) torténik.

55 homlokkorlat

Hasznalatra kész TRIO elem: faltamasszal,
faltamasz merevitdvel és oldalvédelemmel
elldtott betonozo allvannyal.
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Biztonsag a betonozasnal

TRIO betonozo allvany és betonozé konzolok

B A TRIO betonozé allvannyal
gyorsabb.

Az egyébként szukséges munka-
el6késziletek helyett (konzolok
beakasztasa, pallok fektetése és
hatvédelem rogzitése) a TRIO
betonozo allvannyal a zsaluzat
azonnal betonozasra kész:

- Betonozo allvanyt kihajtani, a
daruhoz erésiteni és beakasztani.

- A 125cm széles palléboritas
elegendd helyet biztosit.

- Az allvanypallé 33cm-rel a felsé
zsaluszél alatti helyzete
erGtakarékos testtartast enged
meg munka kozben.

B A TRIO betonozo allvannyal
biztonsagosabb.

1. Az allvanykorlatot felhajtani és el nem
veszithetd csapszeggel biztositani.

24

B A TRIO betonozé allvannyal

helytakarékosabb.

(e —
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Egy TRIO betonozé allvany egység
osszehajtva csak 32cm magas.
Minden tovabbi elem mar csak
17cm-rel noveli az 6sszmagassagot.
Igy 13 db TRIO betonozo allvany
egymasra rakva (35fm) egy atlagos
szallitojarmu rakterének magassa-
gat teszi ki.

2. A beakaszthato tartét felhajtani -

automatikusan bekattan,

1.25m

3. A betonozd allvanyt négyagl emeldkatélre akasztani,
A négy kampohely sargaval van jelolve!
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TRIO betonozé konzol

B A TRIO TRG 80 és 120
betonozé konzolok P

- Univerzalisan hasznalhaté 'FL(|
fuggéleges és vizszintes
bordakra akasztva.

- A beakasztas utan auto- ﬂ?
matikusan rogzil kiegészitd
csapszegek, dugok stb. nélkdl. !

- Maximalis megengedett “Z

tavolsag 1,35 m, amennyiben
a feliiletegységre vonatkoz-

tatott hasznos suly
150 kg/m2.

B ATRIO TRG 100/112
betonozé konzol

- Hasznalhaté vizszintes és
fuggdleges bordakon.

- Amennyiben a TRIO elem legfelso
bordajara illeszkedik az allvany,

jarofeliilete egészen a zsaluhéj belsé

szeléig benyulhat.
- Korlatként a DOMINO HSGP

betonozé konzol korlat hasznalando.

- Maximalis megengedett tavolsag
1,35 m, amennyiben a fellletegy-
ségre vonatkoztatott hasznos suly
150 kg/m?2.

Csatlakoztatas a flugagdleges bordara

PERI Zsaluzastechnika

Csatlakozas a vizszintes borddara

A TRIO TRG 80 illetve 120 betonozo
konzolok minden vizszintes vagy
fuggdleges bordéra felrakhatdak.

A TRG 100/ 112 betonozd
konzolon levd teleszkdpos rész
lehetdve teszi a zsaluzat
takarasat, védelmet nydjtva
ezzel a szennyezbdések ellen

Csatlakozas a fuggdéleges bordéara




Alapozasok
TRIO rendszerelemekkel zsaluzva

Egyedi alapzatok TRIO alapo-

zasi kapcsoloval és AH-2 TRIO alapozasi kapcsolé AH-2 horgonykapocs
horgonykapoccsal. cikkszam: 023800 cikkszam: 023630
o

M A TRIO alapozasi kapcsolo lehetéve
teszi az elemekkel a ,,szélkerék
elv” szerinti zsaluzast. Ezzel
megtakarithat6 az egyes alaptestek
méretre szabott zsaluzatanak kulon
koltsége, mert a szabvanyos elemek
fokozatmentesen beallithatdk
minden sziikséges mérethez.

1,00

el

1.00

1,00 x 1,00m egyedi alaptest
.szélkerék rendszerben” zsaluzva.

B A TRIO alapozési kapcsolo
kombinalva a horgonykapoccsal
extra pontossagot biztosit a
nagymeéretli alaptesteknél.

Az alaptest mérete nem jatszik
szerepet. Alapozasi kapcsoloval és
hargonykapoccsal abszolut
fokozatmenetes zsaluzas lehetseges.

A TRIO alapozasi kapcsold a gyors
csatlakozas érdekében kilsé saroknal,
fokozatmentes elematlapolas esetén.

TRIO alapozasi kapcsold
horgonykapoccsal egyltt szerelve
nagyméreta alaptesteknel.
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Savalapok és egyedi alaptestek
TRIO lyukszalag-feszitovel és TRIO lyukszalag-feszitd Lyukszalag _
lyuk-szalaggal. cikkszam:023010 cikkszam:
023020 4

B A TRIO lyukszalag-feszit6 az alaptes-
tek gyorsabb és egyszertibb zsaluza-
sa érdekében. Helyettesiti az also AlS <
atkotést, ezzel a sziikséges munkate- s/ Vi
ret és foldmunkékat csokkenti.

W Lyukszalag-feszité alkalmazasaval
alaptestek egészen 1,20m
magassagig zsaluzhatok. (2-szer
atkotve 2,70m elemhosszra.)

ek

£
|

lyukszalag- /[
feszitd
|/

Iyukszalag

B Horgonykapocs hasznalatakor a
fels6 atkotésnél nem szikseges,
hogy a TRIO elemek pontosan
egymassal szemben helyezkedjenek
el. Az atkotés az elem tetszdleges
helyén lehetseges.

TRIO lyukszalag-feszité donté
elényodkkel jar:

B Nincs sziikség also atkotésre.
B A feszités exakt modon egy
ontisztitd hatlapfeji csavar

segitségével torténik.

B Az alacsony munkatér-igény miatt
minimalis foldmunkara van sziikség.

A TRIO lyukszalag feszitd
meghtzasa altalaban SW 14
racsnis kulcecsal torténik

PERI Zsaluzastechnika

PERI

Gyarcsarnok
savalapozasa lyukszalag-
feszitdvel zsaluzva.
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Egyoldali falzsaluzas
TRIO-val és PERI SB egyoldali tambakokkal

Meglevé falakhoz, sziklakhoz
vagy pl. szadfalhoz torténé
betonozaskor a TRIO rendszer
PERI egyoldali tambakokkal
kombinalva hasznalatos.

B PERI egyoldali tambakok
valtoztathatoé betonozasi
magassagokra max. 8,75m-ig
60kN/m?2 megengedett max.
frissbetonnyomas mellett.

B SB-A,B,C PERI egyoldali
tambakok a teherautok, illetve
konténerek raktér méretéhez
igazodnak.

B PERI egyoldali tambakok
rendszerkapcsolo elemek
segitségével minden PERI
zsalurendszerhez (TRIO, VARIO,
RUNDFLEX) hasznalhatok.

B PERI V-horgonytarté gyors és
pontos horgonybeépitéshez
egyoldali tambakok hasznalatakor.

A PERI SB-lehorgonyzd tartoelem DW15,
DW20 és DW26 feszitdacélokhoz készul.
Vizszintes felfekvesi felulet esetén a
horgonyszarak ddlésszoge 45°

28

3,90m-re magasitott TRIO
SB-B és SB-C egyoldali tambakokkal.

A horgonyzasi rendszer valasz- B PERI egyoldali tambakok

tasakor donto a egyoldali
tambak horgonyzasi pont-
jain fellépé hiazéerék nagy-
saga.

A PERI egyoldali tambakok

prospektusaban hasznalati

utasitas es tervezési adatok
talalhatdk.

hasznalatakor kiilonosen
figyelni kell a kovetkezdkre:

1. A szerkezet (pl. alaptest vagy
alaplemez) képes legyen a
hiiz6- és nyomoerok
felvételére.

Tervezéskor ellendrizni kell a
szerkezet méretezéset, és meg
kell hatarozni a horgonyok
helyét.

2. Az egyoldali falzsalu ,masik
oldala” (meglevo falak,
ducolas, szikla vagy hasonldk)
képes legyen a ra hato
frissbetonnyomas felvételére.

3. A horgonyzashoz sziikséges
beépitett DW feszitéacélokat
nem szabad hegeszteni vagy
hajlitani. Ajanljuk a PERI
SB-lehorgonyzé tartéelemek
hasznalatat.
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SB 2-590 egyoldali tambak
5,40 m magassagu TRIO-val

A TRIO és az SB elemek osszekapcsolasa az
.SB-csatlakozo TRIO, A B,.C” megnevezésé

alkatrésszel torténik

-

0,60 m

270m

1
|
|
|
l
El
(=2
~1
w| E
=|
N-‘
|
!
|
E|
=l
o |
i

!
I;

| SB-C

|

| .-’I_ &

| 3

F_

|/ SB-B
B
-gt i 1

? N\

e “:
bf s H B A TRIO csatlakoztatasara a PERI SB-A,B,C
Y i ki, egyoldali tdmbakokhoz a kovetkezd
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Aknak
TRIO kizsaluzd elemmel
komplett atrakas

Hasznalatdanak betervezésekor kulonos
figyelem forditandd arra, hogy a
kizsaluzé elem kozépen illetve
forgasszimmetrikusan helyezkedjen el

A TRIO kizsaluzé elem lehetévé o .
teszi komplett aknazsaluzatok , oo J
- 1 A e I
atrakasat. o b it é]'i-—m—l A
. T 10| 90 1] . TRM72

P

B Daruval valo emelésekor a kizsaluzé
elem mérete 30cm-rél 26cm-re
csokken. Ez 4cm kizsaluzasi jatékot
jelent. Elegend6 nagy egysegek
komplett atrakasara is.

T
(=1
L]

2 e

123 [ . e ﬁ'ﬁ L 90 ° J[7E,
S =

st Es
Figyelmeztetés: ["[E ~ P}— 2
Emeléskor mind a 4 kizsaluzo ‘¢ Al
elemet egyszerre kell meghuzni. FE ‘ "N ‘*'[ 2! AN
A daruhorog maximalis teherhordé |- | IR __ ﬁé: |8 ‘
képesség 1000kg. e i |
o T[] 90 o RGN o 0 . J|TEN |
o s
i i Tl 11 o
= TR * —_ 90 . [ # 90 o go® | |

B A TRIO kizsaluzo elem

Emelésekor automatikusan 4cm
meéretcsokkenés kovetkezik be.

A kizsaluzo elem hasznalata
szempontjabdl az aknazsaluzat
nagysaganak nincs jelentosége
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B TRIO kizsaluzé elemmel a
toldas is egyszeri.

A TRIO kizsaluzo elem toldasahoz
az also elemrdl el kell tavolitani a
zsaluszemet. A felsé elem illeszté
csapszege a furatba rogzul.
Daruval tortén6d emeléskor a
huzoerd attevédik az also kizsaluzo
elemre is.

—{

5,40m magas komplett aknazsaluzas.
A TRIO kizsaluzi elemnek koszonhetden
a kizsaluzas egy darabban torténik

M A kizsaluzas folyamata

1. A négyagu emelékotél egyes szélai a 2. A daruval torténd emeléskor a belsé zsaluzat
kizsaluzd elemek daruszemein rogzilnek minden oldalon 4cm-rel megrowvidil. Ez elegendd
a zsalu kiemeléséhez

31



Magas falak
TRIO-val kiegészit6é kitamasztasok nélkdl

TRIO esetén 5,40m zsalumagassagig
csak BFD kapocs szilkséges a
toldashoz.

PERI TRIO-val minden falma-
gassag zsaluzhaté, a 60cm-es
savalapozasok épplugy, mint
egy gyartelep 12,00m magas
falai.

W A kapocs és a korkoros keretvaz
egyszerlbbé teszik a magasitast
TRIO-val.

[ |

2,40 illetve 2,70m elemszélesség esetén
5,40m magassagig a magasitashoz csak
4 db BFD szlikséges.

Figyelmeztetés:

Nagy elemegyséegek
athelyezésekor figyelembe
kell venni a TRIO daruhorog
teherhordé képességét!

Az elemcsatlakozis BFD-vel kihajlasbiztos,
igy lehetdvé teszi osszeszerelt elemek nagy
feluletben torténd athelyezését
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M Toldott egységek max. 8,10m
magassagig (3 elem a 2,70m)
allithatok fol egy darabban.

8,10m toldasmagassagig a magasitashoz Csak egy elem:
2 db TAR B85 és 2 BFD szukseges. a TAR 85 kiegyenlité heveder.

PERI Zsaluzastechnika

PERI

TRIO-val 12,00m-re magasitva.
5 db 240 x 270 fekvd TRIO elem

A TAR 85 kiegyenlité hevedert
egyszerlen csak be kel akasztani, nem
kell hozza elvesz6 szoritdelem
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Koralaku épitmeények
TRIO-val sokszogben zsaluzva

Mindegy, hogy kis vagy nagy
sugar, a helyes elemszélesség
valasztasaval a kor alaku
épitmények sokszogként
zsaluzhatodk.

B A BFD kapocs fokozatmentes
miikodése mindig lehetbvé teszi a
megfelelé kiegyenlitést az elemek
kozott.

Ezzel biztositott a koriv bezarodasa
és a kilsé, valamint belso elemek
athorgonyzasra alkalmas
szembekertulése.

A zsaluzando atmeérd
eldonti az elemmeéret
valasztasat

Kb. 18m atmérdja vizgyajté medence,
TR 270 x 90 TRIO elemekkel zsaluzva
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B Kiilonb6z6 TRIO elemek biztositotta
minimalis sugarak tablazata

elemszélesség min. sugar R killonbozeti méret S
TR 30 3,56m 4 mm
TR 60 6,90 m 7 mm
TR 72 8,26m 8 mm
TR 90 10,25 m 11T mm
TR 120 13,60 m 14 mm
TR 240 26,95 m 28 mm
TR 270 30,30 m 31 mm
W Figyelmeztetések a TRIO
sokszogii kérzsaluként valé
hasznalatakor:
1.A BFD kapocs kifogastalan illesztése
érdekében az elemek maximalis alaprajz

szogeltérése 5,2°-nal nem lehet

nagyobb.

2. A sugariranyl atkotés biztositasa
érdekében (az atkotés atmegy a
fabetéten) a belsé fabetét kisebbik
mérete sem lehet 4cm-nél kisebb.

3. A fabetét max. szélessége:

normal BFD kapocs

— 10cm

hosszt BFD 38 kapocs — 26¢cm

B Hasznalatkor tigyelni kell arra, hogy

a BFD kapocs ne fekldjon fol a

merevitébordara.

Vildgosan lathatd:
A BFD kapocs nem fekszik fol a
merevitébordara, mint egyébként

PERI Zsaluzastechnika

TR 270 x 60 TRIO elemekkel zsaluzott
csatornazasi miatargy
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Kuszozsalu
TRIO munkaallva

FB 180-2 csuklés allvanyon

B A TRIO zsalu 5,40m magassagig
felallithato és letamaszthato az
FB 180 csuklés munkaallvanyon.

Nagyohb zsalumagassagoknal,
itt 5,40m-ig a széleré miatt
feszitéheveder hasznalata

nyokon és kuszoallvanyokon

TRIO 330 FB 180-2 csukldés munkaallvanyon,
fuggesztett munkaszinttel

szukséges.
L L T )
H || PERI |
Ll o :
N N ASG 160 munka- és
| (e} mmw } ¢ /) T I
| ® A TRIO zsalu 5,40m magassa- ="
| gig felallithaté ASG akaszto- B T
n  Papucs alkalmazasa esetén.
_ A zsalut ilyenkor a belsé fodémre 4
o — - i kell kitamasztani.
L Részlet: /) 4By &
i/ - _%J___E‘,ﬂr%w —— ASG 160 az ASG akasztépapucsba | | o
= _!_,._,_'(; akasztva. ;;r_ {# :
| Vi | 3
| v - 5 |
| //':f/ g |
| 4 | 2 |
| | f}" 2
e |
G
i -
i |
. !
‘316:’ :I | .l-Tl.: B % Y/
31‘—'_—?—':[3‘! nE—ﬂ'—ulf if': 3 _ 7
S— ] —~ !
|
|
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KGF 240 kaszéallvany

B Magas éplileteknél a TRIO
kuszoéallvanyokkal kombinalhato.

B llyenkor a zsalu és az allvany
Ossze van kapcsolva, ezért egy
egysegként athelyezhetd.

A TRIO billendesuklé kapcsolja 6ssze a TRIO-t
a KGF 240 kaszokonzol mozgatokocsijaval.

A TRIO elemekbdl és kaszoallvanyokbdl allé
emelési egységek szintenként emelhetdk. Ez
minden munkafazisban biztonsagot nyujt,
ugyanakkor gyorsitja a szerelést az elmarado
emelési fogasok révén.

KGF 240 / KG 180 felakasztasa
WGS akasztopapuccsal

A TRIO zsalu magassagi beéllitdsa a CB
fuggdleges heveder allitborsdival torténik.

CB 240 és CB 160 felakasztasa
15-6s méretii akasztogyiiriivel

Elemmagassag beéllitasa allito

egységgel (TRIO - CB csatlakozéas) — |‘* r— e
1
|

A TRIO 270 CB 240 kaszoallvanyokon
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Kulonleges felhasznalasok
TRIO gerendak, alagutak, kiilonleges megoldasok

Kisebb gerendak TRIO-val Trapéz keresztmetszetd alagat TRIO-val
Alatamasztas MULTIPROP tamaszokkal és SKS egyoldali tambakkal

‘T ’

‘.T.g_, i

8,40m magas komplett TRIO egység.
A belsd és kulsd zsaluzat egy
portalalivanyrél mozgathaté modon
fliggesztve.

A\~
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PN SN T
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B
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Nehéz gerendak TRIO-val Téglalap keresztmetszetd egyben ontitt
alagut szabvanyos TRIO elemekkel
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2,51

P
L]

TRIO ferde tetdfalakra

A megtorés szoge csuklds sarokkal és
egyedi hevederrel kerllt kialakitasra

A fuggbleges eréket tdmaszhevederek
és faltamaszok vezetik le

0,47

Fal elagazas 1 " Belsé sarok
pillér-eléreugrassal
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TRIO-L Alu

TRIO kiegészitése aluminiumbal

A TRIO-L egy onall6é rendszer
minden daru nélkiili épitke-
zésre, ugyanakkor hasznos
kiegészités minden piros (acél)
TRIO-t felhasznalo épitkezésen.

B TRIO-L teljesen kompatibilis az acél
TRIO-val.

M TRIO-L elemek 270cm magassag-
gal 90, 60, 30 és 72cm szelesseg-
ben, illetve 90cm magassaggal
120, 60, 30 és 72cm szélességben
kertilnek forgalomba.

B TRIO-L konnyt, mert aluminium, és
sarga a jobb megkiilonboztetheto-
ség érdekében. Amennyiben a daru
idék6zben mas munkaval van
elfoglalva, a kézzel mozgathato
TRIO-L elemek gyorsan kisegitik
Ont.

Hosszkiegyenlités TRIO-L esetén TAR
85 kiegyenlitd hevederrel és LA
kiegyenlitd lemezzel

AR A

B Nincs extra tartozék

_ A TRIO-L esetében ugyanazok a

]' 1 tartozékok kertilnek felhasznalasra,
mint az acel TRIO-nal.

270cm és 90 cm
magassaggal 4 elemszélesség
képezi a TRIO-L rendszert

A TRIO-L lehetdvé teszi a daru nélkili zsaluzast.
Ez kulonosen lakasépitésnél jelent elényt

40
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B TRIO-L 6nallé rendszerként daru
nélkuli zsaluzashoz

B A TRIO-L azonos elemmeéretd, F;sw C}salédl l:dz kor:';(plle;lﬁllngifeje
g - 2 ¢ . daru hasznalata nélki
mint az aceél TRIO, és egymassal W A TRIO-L elemek azonos friss itebionsilachieti:

tetszélegesen kombinalhatok. betonnyomasra vannak tervezve,
mint az acél TRIO.

TRIO-L alaptestek zsaluzasanal.

Epitkezés TRIO-L Alu és acél TRIO
hasznalataval, A sarkok és kiegyenlitések
kialakitasa a kézzel mozgathatd TRIO-L
elemekkel torténik, darura csak a
nagyméretl 270 x 240 acélvazas elem
mozgatasanal van szikség
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TRIO 330
Keretvazas zsalu -

- -
3,30m szintmagassagig |
A TRIO 330 egy 6néllé zsaluzé T
rendszer, mindossze 6
elemmaérettel.

B A TRIO 330 szimmetrikus és 1 TRIO 330 és TRIO 270 egyméssal B
aszimmetrikus atkotési lyukakkal szemben all6 helyzetben. |
rendelkezik: ezért minden
helyzetben atkotheto. -+ b
Fekv6 elemeknél kizart a hibas 2 TRIO 330 segitségevel a legjobb
bezsaluzas. egyenletesség érhet6 el a max. friss 2

betonnyomas mellett. *3,30m-ig Pt - == 3 + S
terjed6 betonozasi magassag és ' Ir' |

B A TRIO 330 minden csatlakozé- csak 2 atkotés esetén a TRIO 330 N | | | |
sanak egyetlen alkatrészigénye: a 82,5 kN/m2 friss betonnyomas L L o -+ ! b
BFD kapocs, melynek segitségével  mellett megfelel a DIN 18202, [ | [ |
az elemek osszehuzhatok, sikba 3. tablazat, 7. sor elGirasanak. | |
rendezhetdk és, tomoren kapcsol- '@ A TRIO 330 magasithato is. A - * . L | |
hatok. szimmetrikus atkotéselrendezés '

& miatt kizart a téves hasznalat. — u =" 4l
~ < q = [T T‘ o ¥ o
LI)” ! *E:f;;:;ti?;e?nieéon;:ﬁ:::::;i mindségi !
%’ alamaseﬁ szerint I-ce?:!tek meghalz’]mzésg. | [
GiLE T ' | I
) il I
4l |ﬂ| A BFD kapocs Yy | L I - y s

TRIO 330

Vilagosan lathato

3.30m betonozasi magassagig
csak ket atkotés szikséges.
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13.2m magas fal
4 x 3,30m TRIO elemekkel

Részletmegoldasok, mint
TRIO 270 esetén
pl. a kiils6 sarok

_25J
-

(24)

WDA& (8)

B Az olyan tartozékok, mint a BFD
kapocs, a kiegyenlité heveder, az
allvanykonzolok sth. ugyanazok
mint a TRIO 270 esetében.

B A TRIO 330 ezen kiviil ugyanolyan
elényokkel rendelkezik, mint a
TRIO 270: pl. porszort felilet,
merevitébordak a keretvazon
korben, zart profilok stb.

7 —

T

f—

77

Kulsé sarok 7 db BFD, normal
elem toldas 3 db BFD alkalmaza-
saval 3,30m magassag esetén
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TRIO Struktur

Keretvazas zsalu specialis latszobeton feluletekre

A TRIO Struktur keretvazas
zsalu specialis betonfeliiletekre.
Az alaplemezre tetszdleges
zsaluhéj szerelhetd.

W TRIO Struktur 3,30m, 2,70m és
1,20m magasagi méretben, 21mm
vastag alaplemezzel rendelheté a
gyartol.

W Készre szerelési szolgaltatas

A PERI a TRIO Struktur elemeket a
sziikséges zsaluhéjjal készre szerelve
szallitja.

Epitkezésen torténo szerelés igénye
estén a PERI a kivant zsaluhéjat a
pontos méretre vagva szallitja.

M TRIO Struktur egyedi méretek
Egyedi elemek is széllithaték a TRIO
Struktur rendszerben.

9m-ig terjedd szélességa és 2,70m
magas elemegységek nagy feliletd
zsaluhéjjal boritva

135%0s sarokelemek nagy feluletd zsaluhéjjal
boritva egy széllodaépitkezésnél.

44

Egy tovabbi fontos elény:

Pont a szlk folvonoé aknak vagy
lépcséhazak épitésénél fontos
elény a TRIO Struktur vékony
szerkezeti magassaga.
Elegend6 munkateret hagy a
dolgozok szamara. llyenkor
sokszor kerul felhasznalasra a
TRIO Struktur belil és a TRIO
kiviil vagy akar forditva, hiszen
sok esetben a specialis
betonfellilet csak az egyik
oldalon szlikséges.

TRIO Struktur egy hidié épitésnél,
deszkautanzati zsaluhéjjal boritva.

A TRIO keretvazas zsaluzat
osszes elénye egyesiil a TRIO
Struktur rendszerben:

B Magas megengedett friss

betonnyomas, egészen
80kN/mz2-ig, ami gyors betonozast
tesz lehetove.

B Csekély szallitasi térfogat

A maga mindossze 14cm-es
vastagsagaval a TRIO Struktur 60%-
kal vékonyabb, mint a fatartos
zsaluzat. Ez kisebb szallitasi és
tarolasi koltségeket jelent, valamint
gyorsabb rakodast eredményez a
telephelyen és az épitkezésen
egyarant.

B A TRIO Struktur szerelése

A szlikséges zsaluhéj rogzitése
tetszés szerint el6érol vagy hatulrél
torténhet.

El6rél torténé szerelés esetén a
zsaluhéj csavarszeggel, hatulrol

/) Torx-csavarokkal rogzitendé.

Igény szerint mas rogzitési modok
is alkalmazhatok.

PERI Zsaluzastechnika



Alkalmazasi példa PERI

Hidfo

M Kiils6 zsaluzat:
TRIO Struktur deszkautanzatu
zsaluhéjjal boritva

B Belso zsaluzat:
TRIO Standard

PERI Zsaluzastechnika

DW 15/400 feszitéhorog

A feszitGnyelv
hatulrdl fogja a
szegelyprofilt

feszitbnyelv

feszitd tengely

KZ ék

feszitdnyelv

. | == = A feszitonyelv hatulrél
N ——— feszitényelv fogja a szegélyprofilt
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TRIO pillérzsalu
Pillérhez és falhoz valo elemekkel

TRIO TRS pillérelemek -
a TRIO kiegészitése.

M Pillérelemként hasznalhato max.
75 x 75cm keresztmet-szetekre.
A falban ,normal” 90-es elemként
alkalmazhato. 20

Mindegy hogy a pillér négyzetes vagy
téglalap keresztmetszetd, TRIO
pillérzsaluval 75 x 75cm-ig zsaluzhatd

B TRIO pillérelemek atkotési lyukakkal
ellatott keretekkel rendelkeznek és
felhasznalhatok 90cm-es falelemként
a TRIO rendszerben.

A sarokprofil TRIO
esetében a kulsd saroknal
is folhasznalhata

B A DIN 18218 szerinti megengedett 75
friss betonnyomas 100kN/m<.

M Tartozékok, pl. faltdmaszok csatla-
kozasa, mint a TRIO zsaluzatnal. Részlet

Sarokprofil a TRIO pillérzsa-luhoz
szoritomechanizmussal.

B A sarokprofilok koltséges, bérin-tenziv
szogelésenek mostantal kezdve
befellegzett.

Egyszeriien behelyezni és kész! girbkprofil

PERI betonozo allvany TRIO
pillérzsaluzathoz

A PERI betonozd allvany a RAPID pillérzsalunal is
alkalmazhato. A teleszkoptarto lehetdve teszi a
fokozatmentes illesztést minden pillérkeresztmetszethez
75 x 75cm-g

TRIO pillérzsaluzat 4,50m magassagra
toldva, betonozo allvannyal
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M Feljarolétra PERI TRIO

pillérzsaluhoz.
Létrakorlat 150 Cikkszam: 051450
Létrakorlat 75 Cikkszam: 104132

Létra 180/6 Cikkszam: 051410
Kilépdlétra 180/2 Cikkszam: 103724
%
‘ o I
R
Lw
it
‘-’.'{ E b ‘
| Wy 4 \"
™| !
al Ll '_.

TRIO létracsatlakozd Cikkszam: 103362

g '
S g O\
Létrakampd Cikkszam: 103718 : e, | ]
Létratalp Cikkszam: 051460 ——

2

A

5\

Komplett, 5,40 m magas TRIO pillérzsalu
Betonozd allvannyal, feljardlétrakkal és faltimaszokkal
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TRIO elemek acél h =2,70m, porszort piros

s

TRIO elem TR 270x240 =6,48m?
18 mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal.

2400 "
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ﬁ = LN u 1 84 i
ﬁ % i i e R T
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ﬁ | 2] 540 ., 1320 o540
g Részlet:
A konikus kialakitasi atkotési gi: ::: == =
lyuk lehetdvé teszi a feszits- =L R
emelbsarok acélok 6'0s - barmilyen irdnyi
2 foriaubdou Vald &
TRIO elem TR 270x120 =3,24m?*
TRIO elem TR 270x 30 =0,81m?
Falvastagsag kiegyenlitésre sarkoknal.
Rogzitése az elemekhez
BFD kapoccsal lehetséges.
1200 o
<. - 20y
& ¥ i I T =
" . g ™ ﬂ 1 11
i 1) § Il
1 4 ]
024
E I I -
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T & .-
1 g
- =1 1 -
1- 1 ' o s
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i Iyuk lehetdvé taszi a feseitd- v I T 2 —
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TRIO elem TR 270x90 =2,43m?
TRIO elem TR 270x60 =1,62m?
18 mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal.

ARG

.

B

i

2700

TRIO elem TR 270x72=1,94m?
TRIO variabilis elem

TRM 270x72 =1,94m?
Kulsé sarkokhoz, tompa- és hegyesszogekre,
falcsatlakozasokhoz, széllezarasokhoz stb.
20/24 dugoval (44 db) egyitt

18 mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal.
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3030303030
25 |45’ | ml ’
300,
g
ﬁ']" -‘!‘zﬂ- = h* 3
8 @}
g{} o
| E—=n
g
¥ = T
§
(=] L
5 e
g (LT G4
By B!




TRIO elemek acél h =1,20m, porszort piros

TRIO elem TR 120x120 =1.44m?

1200
TRIO elem TR 120x 30 =0,36m?*
18 mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal. 300 300 300
I 1 ﬂ% g —
8 - ‘“]:
{' ﬂ ﬂ :'::t:
g
g ¥ 8| |k
8 e _
y S
w
' § I H H 1 .S:i ﬁI A3 ==t
25 25
LT 120
%J; # i 1
TRIO elem TR 120x90 =1,08m?
TRIO elem TR 120x60 =0,72m?
18 mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal.
900 600
30, 20, 300,

1200
H
[

” = g;Hig-

TRIO elem TR 120x72 =0,86m?*
TRIO variabilis elem

TRM 120x72 =0,86m?
Kiilsé sarkokhoz, tompa- és hegyesszogekre,
falcsatlakozasokhoz, széllezarasokhoz stb.
20/24 dugodval (44 db) egyiitt

R

1200
1200

600
2.7~

150 150
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TRIO elemek acél h =0,60m, porszort piros

TRIO elem TR 60x90 =0,54m?
18 mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal.

g i
g |l [
g 1
e
TRIO elem TR 60x60 =0,36m?
18 mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal.
500
e300,
{ 11 H 11
TRIO elem TR 60x30 =0,18m?
18 mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal.
<0
@ gI
TRIO elem TR 60x72 =0,43m?
18 mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal.

TRIO sarok TE 60-2 =0,36m?
18 mme-es Fin-Ply zsaluhéjjal.
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TRIO sarok TE
90%o0s belsé sarkokra

TE 270-2 =1,62m?
TE 120-2 =0,72m?

e
- 8
RO\
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g N s
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024 8 88
—. -1 § — o TR
8 |8
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Elemek 18mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal.

TRIO TGE csuklés sarok
Tompa és hegyesszogekre 75°tol,
kiviil és belul hasznalhato.

90%o0s sarokként is hasznalhato

TVR 45/45 merevité hevederrel egyutt.
TGE 270 =1,62m?
TGE 120 =0,72m?
8
—
8
s )
&
—
I .
‘;_ = = 2 | :*:
NS i i
= ~ g . 024 § =1
E QFW@——@( 5 EF— 5 b
g N Detail x "%—S o

Acéllemez feliiletképzéssel.
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TRIO végzsaluzé elemek
24cm vastag falak lezarasara,
Falelemként is hasznalhatd.
18mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal.

TR 270x24 =0,65m”
TR 120x24 =0,29m°

TRIO LA kiegyenlits lemez
Hézagok fokozatmentes lezarasara
6-36cm-ig.

LA 270x36 = 0,97m?ig
LA 120x36 = 0,43m?ig

&
g
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HE —-rf—s
S 3%
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&l o g
§ !
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e Wl
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e
40
v T
2
4_ B
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TRIO falvastagsag kiegyenlité WDA-2
Falvastagsag kiegyenlitésre sarkoknal.
Rogzitése az elemekhez

BFD kapoccsal lehetséges.

WDA-2 270/5 =0,14m? "H"g
WDA-2 270/6 =0,16m? LD
WDA 270/10 =0,27m?
WDA-2 120/5 =0,06m? 50/60/100
WDA-2 120/6 =0,07m? e 7 il
WDA 120/10 =0,12m? ] i 2
8 [ 7e
wn
st
g 50/60/100
¥ * B R;— i
il
! o 8

AT
e

TRIO illesztélemez betét TPP
Fa betétléccel a szegezéshez.
Tablak kozotti maradék méret kiegyenlitéséhez
21 mm-es, méretre vagott zsaluhéjjal.
TPP 270
TPP 120

i m *
max, 360
-] o
>
| m &
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TRIO kizsaluzéelem-2 270x30 =0,81m?
Komplett akna belsé zsaluzatok
athelyezésére. Toldhato.

A szem teherhordé képessége: 1000kg

TRIO kizsaluzéelem-2 120x30 =0,36m?
Komplett akna belsé zsaluzatok
athelyezésére. Toldhato.

A szem teherhordd képessége: 1000kg

:

452

1598

R

1508

570
620

———r~]

]
g3

Hub 100

1200

Hub 100
=
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TRIO végzard elemek tilnyalé vasalashoz

A
Ta
L
7
b{
\'\
{a
A= L~ )

d
H=2,70m [mm]
Végzaro AT 270x3 -
MT 270x20 200
MT 270x24/25 240/250
MT 270x30 300
MT 270x35/36 350/360
Fugaszalagos végzaré MTF 270x24/25 240/250
MTF 270x30 300
MTF 270x35/36 350/360
MTF 270x20 200
H=120m
Végzaré AT 120x3 -
MT 120x20 200
MT 120x24/25 240/250
MT 120x30 300
MT 120x35/36 350/360
Fugaszalagos végzaré MTF 120x24/25 240/250 s
MTF 120x30 300 m !
MTF 120x35/36 350/360 IIF‘Qif A
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A betontakaras vastagsagac: c= 7 vasbetét atmérdje
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TRIO tartozékok

TRIO BFD kapocs
Minden féesatlakozashoz.

'

Megengedett huzoerd: 20kN

<o

TRIO TAR 85 kiegyenlité heveder
Hézagkiegyenlitésre. A horgonyerdket atadja,
hiizas és nyomasbiztosan kapcsol, kiegyenlit.
Integralt csatlakozo részek.

Max. hajlas 8,5°

A

Megengedett hajlitonyomaték: 4,4kN/m

TRIO TVR 45/45 merevitd heveder

Belsé sarokcsatlakozasokra TRIO TE sarok
hasznalata nélkul, kiilonosen falbeugrasoknal.
Integralt csatlakozd

3
40 40 30
. =
Feszit6horog DW 15/400, horganyzott
DW 15 menet
AR ¢
400 ! | 20

Megengedett hizéerd: 20kN

Feszit6horogfej DW 15, horganyzott.

Ll

{

| 102
Megengedett hizoerd: 20kN
TRIO TS homlokhorgony
Er6 bevezetésre falvéglezarasokbdl az
elemkeretbe. e
s
. 440
DW 15 menet |

Megengedett hizderd: 20kN
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Négyagu emeldkotél-2

Elemrakatok szallitasara foldfelszin kozelében.
Hasznalati utasitas figyelembe veendd!
Kombinalt kotél

Elemrakatok szallitasara foldfelszin

kozelében. A kotélvégekre a TRIO daruhorog vagy

a horganyzott mozgatoé dugasz keriil.
figyelembe.vee

Kombinalt kotél

A hasznalati utasitas figyelembe veendd!

TRIO daruhorog 1,5t
Paroséaval hasznalatos!
A hasznalati utasitas figyelembe veendd!

Teherhordo képesség: 1,5t

(@]
(JEERI
TRANSPORTGEHANGE 2

BERI
TRIO KOMBIGEHANGE

O Art.Nr:
044780 -3
Fabr. Nr:

fliggeszték-hajlasszog < 30° esetén

TRIO rakonca, horgonyzott
Tetszéleges méretii 2-5 db TRIO elem
rakatképzéséhez és szallitasara.
Lehetdvé teszi a szallitast daru és targonca
igénybevételével.
Rakatonként 4 db sziikséges.

Megengedett terhelés: 500kg/db,
illetve 2000kg rakatonként

TRIO emelényél, aluminium

§ 2.5, elemnél a

/ zsaluhé felul

- 1.elemneél a
5 / 2saluhéj alul

e
k3 i

TRIO rakatbiztosité dugasz 20
Az elemek elcsuszasat akadalyozza.

Védi a zsaluhéjat a
@ kérosodastol. PVC

58
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Univerzalis heveder 245

Hegyes és tompa szogek atkotéseihez
nagy falvastagsagok esetére

(pl. hidfé)

| 132 I 850
! Ji 11
allithatd tavtarto
kulesméret: 30 mm 780
1 2466 N
il *

co@rocooooooooooooo@ooooooooooooocoooo@oo

24 39x60 = 2340
il bas = st
ik L]

Feszitényelv hevederhez
Az univerzalis heveder 245 csatlakoztatasara

x

Tartozék:
Feszit6 tengely, horganyzott (1x)
KZ ék (2x)

TRIO tamaszkapcsolé

Faltdmaszok csatlakoztatasara vizszintes

és fuggdleges bordakhoz.

© 16x42 csappal és FS 4/1 sasszeggel egyiitt

PVC dugé @ 20/24mm

Hasznalaton kiviili @ 20 illetve @ 24mm
horgonylyukak lezarasahoz.

Szallitasi egység: 250 db
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TRIO betonozé allvany 120/270
Készre szerelt 270cm széles munka- és
betonozd allvany, fellilrél az elemre
akasztand6, onbiztosito. [ : E ]
Athelyezés mindig négyagu kotéllel. i

A daru felfliggesztési pontokat sarga ﬂ

= =

Daru felfiggesztési pontok > %, ‘ / 80 - -

[.ﬁ.‘
—]
1210

=
L

R o
B o ]
m ! | 1 1 s 1 | I;
'::q )
H 1 1 —" | U/
1
« EH i —]
o  — = T
= . Eﬁ%
' - ' -

Felliletre vonatkoztatott hasznos suly: 150kg/m?

TRIO betonozé konzol TRG
Vizszintes vagy fuggéleges bordara
akasztaskor automatikusan rogzul.

&f TRG 80
TRG 120

2
>

e

1262

2
1820

Feliiletre vonatkoztatott hasznos saly: 150kg/m?
Maximalis tavolsag: 1,356m
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TRIO TRG 100/112 betonozé konzol
Hasznalhatd vizszintes és fluggdleges
merevité bordéakra akasztva.

Amennyiben a TRIO elem legfelsé bordajara
akasztjak az allvanyt, jarofeliilete egészen a
zsaluhéj belsé széléig benydlhat.

Csappal (1x) és FS 4/1 sasszeggel (2x) egyttt

Feliiletre vonatkoztatott hasznos suly: 160kg/m?
Maximalis tavolsag: 1,35m

Tartozék:
DOMINO HSGP betonozé konzol korlat

TRIO korlatoszlop tarté

Német elGirasok szerint (ZH 1/603 Bau-
Berufsgenossenschaft) 3,00m feletti
munkaszintnél alkalmazando.

Maximalis terhelési sav korlatoszloponként: 1,35m.
3x15-0s korlatdeszka megengedett o
fesztavolsaga: 2,10m

Tartozék:
DOMINO HSGP betonozd konzol korlat

DOMINO HSGP betonozé konzol korlat
A TRIO korlatoszlop tartéval ill. a

TRIO TRG 100/112 betonozé konzollal

E ” hasznalando

L
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TRIO tartozékok alaptestek zsaluzasahoz

TRIO AH-2 horgonykapocs, horganyzott
Elemen kiviili raszterfiggetlen atkotéshez,
kiilonosen alaptesteknél és toldasoknal.

Megengedett feszitéero:
lyuk @ = 15kN
lyuk @ = 30kN

TRIO alapozasi kapcsolé

A szélkerékszerlen osszedllitott 6cm
vastag szegélyprofil(i TRIO-elemek
csatlakoztatasara.

TRIO lyukszalagfeszité
Alaptest zsaluzatok atkotéséhez.

Elveszithetetlen csappal egyutt.

kulcsméret: 14 mm
Megengedett htizéerd a lyukszalaggal: 16kN

Lyukszalag
tekercsenként 25m.
TRIO lyukszalagfeszitével
hasznalatos.

Megengedett huzéeré: 16kN

62
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TRIO-L elemek Alu h = 2,70 m, porszort sarga

TRIO elem TRA 270x90 =2,43m?
TRIO elem TRA 270x60 =1,62m?
TRIO elem TRA 270x30 =0,81m?
18 mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal

-y

-

o i ! ===l
1 024 :':‘:
i - -
1 :
-
g - -
Részlet: - | 1 =ttt
% A kénikus kialakitasi dtkotési ﬁ H H =
. Iyuk lehetdvé teszi a feszitg- g B B B d__
N7 shoiCor kst 2 L J
TRIO sarok TAE 270-2 =1,62m? o
90°-0s belsé sarkokra
TRIO variabilis elem
TAM 270x72 =1,94m? :
Kiilsé sarkokhoz, tompa- és hegyesszogekre, o 00000
falcsatlakozasokhoz, széllezarasokhoz stb.
20/24 dugoéval (44 db) egyiitt

<
120
&
]
8

o o,
2 E e,
1 jg% g T | gjfj
3 S gl
= : g e==—mn ﬂ%
R g §J o
Bl 8 |¢®
— § §.L = i+
— : § .ma’/ﬂ"‘_j
[ L4 B o
f
ey
i

18mm-es Fin-Ply zsaluhgjjal.
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TRIO-L elemek Alu h = 0,90 m, porszort sarga

TRIO elem TRA 90x120 =1,08m?
18mme-es Fin-Ply zsaluhéjjal

e

TRIO variabilis elem

TAM 90x72 =0,65m?

Kiilsé sarkokhoz, tompa- és hegyesszogekre,
falcsatlakozasokhoz, fodémszéllezarasokhoz
sth.

20/24 dugoval (44 db) egyiitt

18mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal

TRIO elem TRA 90x60 =0,54m?
TRIO elem TRA 90x30 =0,27m?
18mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal

Fl

TRIO sarok TAE 90-2 =0,54m?
90°-0s belsd sarkokra
18mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal

=)

300 , 300 , 300

D=\
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TRIO elemek acél h = 3,30 m, porszort piros

TRIO elem TR/4 330x240 =7,92m?
18mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal

A TATATATATATATARAREN

o 24

120

3300
300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300

024
- ¥
| 150
i )
I
LN
sm ) - g

i

150
g2y 540 1320 540
Részlet: 020
. A konikus kislakitasa atkstési oY M s
Iyuk lehetové teszi a feszitd- ﬁi jt: S =
e acélok B°0s — barmilyen irdnyt
emeldsarok NN YR "
TRIO elem TR/4 330x120 =3,96m?
TRIO elem TR/4 330x 30 =0,99m?
18mme-es Fin-Ply zsaluhéjjal 1300
qﬂ.{ - -
25 5 [P
i i
| | [
//g/) = = s
1 =g
i 1 ===
1 e |l
‘g . 24
" o
i ™ =
l -
1 2 -
l H=m=f
Részlet: =t - -
g A kénikus kislakitdst Atkotési 1 § ﬁ L
. Iyuk lehetévé tesz a feszitd- 75
/ acélok 6%05 - barmilyen irny(
™ fusdestagel vald ol 1125 1125
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TRIO elem TR/4 330x90 =2,97m’
TRIO elem TR/4 330x60 =1,98m?
18mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal

L SUUNERRGE

TRIO elem TR/4 330x72=2,38m?
TRIO variabilis elem

TRM/4 330x72 =2,38m?
Kiilsé sarkokhoz, tompa- és hegyesszogekre,
falcsatlakozasokhoz, széllezarasokhoz stb.
20/24 dugdval (88 db) egylitt

A NURRRANNRGY

18mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal
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TRIO sarok TE/4 330 =1,98m?
90°-0s belsd sarkokra
18mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal

TRIO TGE/4 330 csuklés sarok =1,98m?
Tompa és hegyesszogekre 75°tol,

kivul és belul hasznalhato.

Acéllemez feliiletképzéssel.

23
ﬂﬁ 4 k3 o]
g g
— I8 g
8l |, & o
Bk = el oee 5
8 8
s | |8
= Ry
5& & 024
— 1 2
q § & — g ﬂ“' poge _'E/—F
g g
= ‘-P —
8 $
S & g
L 2
—d| & ml— -ﬁ
g g
— -"-E ~ E
g 5
}é[ b T S | .
TRIO falvastagsag kiegyenlité WDA-2
Falvastagsag kiegyenlitésre sarkoknal.
WDA-2 330/5 =0,17m? 60 400
WDA-2 330/6 =0,20m? ' o ; !
WDA/4 330/10 = 0,33m? L __j: s
g
TRIO hosszkiegyenlité lemez 0
LA/4 330x36 bis 1,19m?
Hézagok fokozatmentes lezarasara 50/60/100 40
6-36cm-ig e ' —wfie-
g ;
/ I —4' = rﬁ (=)
j 5 B
Tt 8 o
| e— - —
>%
% o —_— —.
o4
" i - F g ./ —F'
g E:?::I —-§
4 T :
5 3
i lsf L]
4
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TRIO véglezar6 elem TR/4 330x24 =0,65m?
24cm vastag falak lezarasara.
Falelemként is hasznalhato.

TRIO kizsaluzéelem/4 330x30 =0,99m”’
Komplett akna belsé zsaluzatok
athelyezésére. Toldhaté.

A szem teherhordo képessége: 1000kg

ﬁ
1
(]

1200

1200
]

TRIO illesztélemez betét TTP 330

Fa betétléccel a szegezéshez.

Tablak kozotti maradék méret kiegyenlitéséhez
2 1mm-es, méretre vagott zsaluhéjjal.
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TRIO Struktur - Elemek és tartozékok

Saly kg Cikkszam

TRIO Struktur elemek
készre szerelve 21mm-es alaplemezzel.

Elemek h = 3,30m TS/4 330x240 375,00 054305
TS/4 330x120 181,00 054315
TS/4 330x 90 127,00 054325
TS/4 330x 72 101,00 054335
TS/4 330x 60 91,60 054355
TS/4 330x 30 62,10 054365
TSM/4 330x 72 118,00 054345
TRIO Struktur sarok TSE/4 330 81,10 054375
Elemek h = 2,70m TS 270x240 310,00 022571
TS 270x120 146,00 022511
TS 270x 90 105,00 022521
TS 270x 72 33,50 022531
TS 270x 60 7540 022551
TS 270x 30 50,50 022561
TSM 270x 72 90,10 022541
TRIO Struktur sarok TSE 270 64,10 022581
Elemek h = 1,20m TS 120x120 63,70 022601
TS 120x 90 49,60 022611
TS 120x 72 41,00 022621
TS 120x 60 37,50 022641
TS 120x 30 23,90 022651
TSM 120x 72 4950 022631
TRIO Struktur sarok TSE 120 30,60 022661
TRIO Struktur csuklés sarok  TSGE 270 87,00 023201 T 1
TSGE 120 41,90 023301 e | f [ = B
i\ SH |- EE
|
. 2
g 3
o~ r= ‘ L -
%.:-é Bl a é
e [l |l w k-
250
Falvastagsdag kiegyenlitd, aluminium D&
Fa betétléccel a szegezéshez. 50 bzw, 60
WDAS/4 330/5 10,80 9{:‘ ¥
) WDAS/4 330/6 14,30 =1 +5,
'| WDAS 270/5 8,84 = 84
0 WDAS 270/6 9,29 5 7 o 50 baw. 60
il " WDAS 120/5 3,99 = $ gk ]
[‘ WDAS 120/6 4,34 g 8"
e, |
Y
v o ¥ al
CT r
g o — 8 gire?
f = S ks
g 50 bzw. 60
= | '
—p
8| 5
| c |l B
- - 3
et 1 = 3 & =
I.‘ . I 17 T ~ ‘_._J ~
| g |8 |¢ [ B —
= B L 2% ¢ v 2 JE
PERI Zsaluzéstechnika 69



TRIO Pillér - Elemek és tartozékok

TRIO pillérelem TRS, acél TRS @ 25 dugdval egyiitt
porszort, piros. TRS 270x90 =64 darab
18mm-es Fin-Ply zsaluhéjjal TRS 120x90 =32 darab

TRS 60x90 =16 darab 21
TRS 270x90 =2,43m?
TRS 120x90 =1,08m?
TRS 60x90 =0,54m?

T
900
e

1
-
I
I_ 600 _‘_ 350 o
600
1
— (o} F=r |
: |
|B1
P

gl T —
| =k b v ﬁ H ——
i —
g 8
i =
B B S
Tartozek: H “ 8 “ H A
TRS atkoté csavar, horganyzott {8 1 t=i LI I k]
Talpas szarnyasanya, horganyzott ol %0
80
TRS atkot6 csavar, horganyzott | % » sw30
o100 I
1 ]
= 4 9
DW 15 menet =
TRS sarokprofil L=2,70m
TRS pillérzsaluzathoz és falzsalunal kilsé
sarkokhoz.
Dugé @ 25mm TRS-hez

TRIO TRS pillérelemekhez.
Szorosra kell beditni.

Q)

Betonoz6 allvany, komplett

TRIO, RAPID és Quattro pillérzsalukhoz
hasznélhato.

Elemei:

Betonozd allvany (1x)

Betonozo allvany korlat 52, horganyzott (2x)
Betonoz6 allvany korlat 134, horganyzott (2x)
Betonoz6 allvany daruemelo (3x)
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r

Betonoz6 allvany

Aluminium, porszort. 1420
Fokozatmentesen illesztheté minden 1340 0
pillérkeresztmetszethez max. 60x60 cm-ig. 190 40 525
Rogzitése a Betonozo allvany - g
daruemelével torténik. = = [ v
8o
500 =
— a I
= 5 i
/ 020
014
D d = .*‘4 """"" nm
= e L
Felliletre vonatkoztatott hasznos suly: 150kg/m? |, 80 . | .
Betonozé allvany-korlat 52 ,horganyzott
Betonozé allvany-korlat 134 horganyzott o33
Betonozo allvanyonként 2-2 db. ot
N 3

Besiillyesztési hossza automatikus
biztositast nyujt.

P

:

1305

1340

!
;

137

Betonozé allvany-daruemelé
Betonozo allvanyonként 3 db.
Elveszithetetlen csapszeggel és
bitykosanyaval, horganyzott.

Megengedett teherhordé képesség: 1000kg

TRIO létracsatlakozd, horganyzott

Létrak TRIO TRS pillérelemekhez
csatlakoztatasahoz.

Horganyzott M12x25 hatlapfejé csavarral (2x),
szoritélemezzel (2x) és FS 4/1 sasszeggel (1x)

egyiitt.

a1

50
B e
e
=T
214
(O?

5=H

7
X
i251|

48 ]
SW19
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Létra 180/6, horganyzott

Kilépélétra 180/2, horganyzott
Horganyzott M 12x40 DIN 933-8.8 hatlapfejé

csavarral, horganyzott A 12 DIN 127 rugds e
alatéttel és horganyzott M 12 DIN 934-8
hatlapfejé anyaval egylitt (4x).
)
)
) :
g
g
I
. 7
1 8
h 8
|-—-]— 1o g § 1 r 1] o
- rw L L .. =
a0 _L_ 20 405
e

Tartozék:
Feszitélanc 3kN,L=2,5m

Létrakampé6, horganyzott

Csak a legalso létrahoz (2x)

Horganyzott M 12x40 DIN 933-8.8 hatlapfejé
csavarral, horganyzott A 12 DIN 127 rugés
alatéttel és horganyzott M 12 DIN 934-8

hatlapfejé anyaval egytitt (4x).

120

Létratalp, horganyzott
Also létralezarasként és létrak elcsiszas elleni
biztositasadhoz allvanyok munkaszintjein.

e

210
o025 1&
———
L 53
k130,

e
13
Létrakorlat 75, horganyzott 2
Létrakorlat 150, horganyzott T :t
Horganyzott M 12x25 DIN 933-8.8 hatlapfejé
csavarral (4x) és szoritélemezzel (4x). g
= 50
S, 2
lt! E . I |
X A0 325 385
N
N 8 e
D= +le
~
. /’/ Lﬁb{

72 PERI Zsaluzastechnika



RS és RSS faltamaszok és tartozékaik

RS faltamasz
RS L=1,80-3,00m
RSl L=2,50-4,10m

Megengedett hiizé-, illetve nyomoerd:
RS I: 10kN

RS | min 1800-max 3000 [

RS Il: 8kN RS Il min 2500-max 4100
RS 11580 |
RS Il 2360 '|
=

RSS faltamasz
RSS |1 L=2,05-2,94m
RSS I L=2,91-3,80m

Kihtizasi hosszak [m] | 2,05 | 2,25|2,60(2,75|2,94

Megengedett hiizé-, !
illetve nyoméer6 [kN] | 30 | 30 | 26 | 19 | 16

Kihtzéasi hosszak [m] | 2,91 |3,00|3,25|3,60|3,80

Megengedett huzé-,
illetve nyomoerd [kN] | 30 | 30 | 256 | 19 | 13

L RSS | min 2050-max 2940 i
(’ RSS Il min 2910-max 3800 "
L= ___'_'_'_“_‘"'_-"_'—_H::KR*
40 | RSS 11915 |¢1s
i F AT = |
w1t RSS 112775
O e — % - — - —— e - —— =2
3 § 1
a
RSS Il faltamasz
L=4,60-6,00m
Kihuzasi hosszak [m] |4,60 | 5,00|5,30|5.65 |6.00
Megengedett huzé-,
illetve nyomderd [kN] 24 | 20| 16 | 12
min 4600-max 6000 X
=t
J
4434
1 016
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RS 1000 faltamasz L=6,40-10,00m
Kihizasi hosszak [m] | 6.4 | 70| 8.0 | 9.0 | 10,0
Megengedett hiizé-,
illetve nyomderd [kN]

e21
017
|l—e-—a-

19x100=1900

min 60 min 115

max 1760  imax

RS lablemez

@ 16x65/86 csapszeggel és FS 4/1

sasszeggel (1x) egyitt

RSS lablemez

@ 16x42 csapszeggel és FS 4/1

Te
o3
.

(@]

¢ |
12|, 80
100
i

SB-L lablemez RS 1000

Lablemez RS 1000*
@ 20x87 csapszeggel és FS 4/1
sasszeggel (2x) egyutt

220 x 105FS 41
3 )
8

] ¥

@©
~
120 |Im

74
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Csatlakozé lemez AV/faltamasz
© 16x42 csapszeggel, horganyzott
és FS 4/1 sasszeggel (1x) egyutt

Faltamasz merevité AV
Allithaté L=1,08-1,40m

@ 16x42 csapszeggel, és FS 4/1
sasszeggel (1x) egyutt

Megengedett terhelés: 18kN

Faltamasz merevité AV 190
Allithaté L=1,08-1,90m

o 16x42 csapszeggel, és FS 4/1
sasszeggel (1x) egydtt

Kihuzasi hosszak [m] | 1,08 | 1,25| 1,60| 1,756 | 1,90

Megengedett hizo-,
illetve nyomoerd [kN] | 30 | 30 | 27 | 21 18

min 1080 )
max 1900 ‘

Faltamasz merevitd RSS lll-hoz
Allithaté L=2,05-2,94m

@ 16x42 csapszeggel, és FS 4/1
sasszeggel (1x) egyliitt

Kihizasi hosszak [m] |2.05|2,256(2,50|2,75|2.94

Megengedett hizo-,
illetve nyomoerd [kN]

30 | 30| 26| 19 | 16

min 2025 |
max 2915 "
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DW 15 feszitéacél és tartozékok

Suly kg Cikkszém

DW 15 feszitéacél
Nem hegeszthetd!
Mindsités figyelembe veendd!

DW 15L=0,85m 1,20 030010
DW 15 L= 1,00m 1,40 030480
DW 15 L= 1,20m 1,70 030490
DW 15L=1,50m 2,20 030170
DW 15L=1,70m 2,50 030020
DW 15 L= 2,00m 2,90 030180
DW 15L=2,50m 3,60 030710
DW 15 L= 3,00m 4,30 030720
DW 15 L= 3,50m 5,00 030730
DW 15 L = 6,00m 8,60 030160
DW 15 feszitéacél

Egyedi hossz  1,44/m 030030 N
DW 15 feszitéacél , ; -
< vagasi kbltsége 030050
/,.«j}il* = 7 7 o)
<< -
<

Megengedett terhelés DIN 18216 szerint: 90kN

Talpas szarnyasanya DW 15, horganyzott 1,50 030370
Csuklos, elveszithetetlen anyaval

R

Megengedett terhelés DIN 18216 szerint: 90kN

Alatétes anya DW 15, horganyzott 0,80 030110
Keretvazas tablas zsaluzatok atkotéséhez.

Megengedett terhelés DIN 18216 szerint; 90kN

FDW 15 szarnyasanya, horganyzott 0,46 030100

SW 27
o
v,
®
O
|‘50
:’*
]

Megengedett terhelés DIN 18216 szerint: 90kN [ 110

DW 15 alatétlemez, 120x120x15 1,60 030140

< \:__:.. | 2o . 5‘r~ -
“w( ,— T ‘ 1
~J L2 la |

Megengedett terhelés DIN 18216 szerint: 90kN
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Suly kg  Cikkszam
DR tavtarté csé, durvitott feliileti
Tavtartd csé maanyagbol DW 15
feszitdaceél atvezetéséhez.
DR 22L=2,00m 0,41 065027
DR22L=0,21m 0,04 065030
DR22L=0,27m 0,05 065031
L
. U l
DR 22 kénusz 0,01 065033
Mianyagbol. 30
DR 22 tavtartd csébe illeszthetd.
15
¥
-4 | s o
‘ L]
Yy L —
Csomagolasi egység 500 db
DR 22 dugd 0,002 065036
Muanyagbol.
DR 22 tavtarto csébe illesztheto.
Csomagolasi egység 1000 db. ‘2.1

g |
‘_ozz.J

PERI zsaluelemekbe nem passzol!

Tavtartok szalasanyagbél

Szalasanyag csé FZR 221=0,90 m 1,50/m 031260
Tavtartocso szalasanyagbol DW 15

feszitbacél atvezetéséhez. Azbesztmentes!

Vagasi koltségek egyedi hosszakhoz FZR 031320
PVC kénusz FZR 22 0,005 031390
Szalasanyaghbdl. FZR 22 csébe illesztheto.

Csomagolasi egység 1000 db.

Dugé FZR 22 0,02 031360
Szalasanyagbol. FZR 22 csébe illeszthetd.

Csomagolasi egység 1000 db.

Repoxal ragaszto 1,10 031550

Csomagolasi egység 1,0 kg
Kiadossag:

1 kg ragaszto kb. 330 db FZR 22
dugohoz elegendd

PERI Zsaluzastechnika
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PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse
89264 Weissenhorn
Telefon 07309/950-0
Telefax 07308/951-0
info@pari.de
www.peri.de

PERI a nagyvilagban

7 USA. 12 Torbhorszég 16

Ausztria

Franciaorszag 22 Lengyelorszéag

PERI S.A.S.

Rue Nicéphore Nigpce
77109 Meaux Cedex
Tel: ++33/1/64 35 24 40
Fax: ++33/1/64 35 24 50

PERI Formwork Systams, Inc.
Suite 200

7272 Park Circle Drive
Hanover, MD 21076
Tel.: ++1/410/7 12-7225

PERI Kalip ve Iskeleleri
San, Tic. Ltd. Sti.

Cakmakli Koyii Kargis: Mewvkii
Sanbir Bl 4.Balge 9.Cadde No: 133
Biiyiikcekmece [ Istanbul

PERI Ges.mbH
Industriegeldnde 152
Postfach 1

3131 Getzersdorf
Tel.: ++43 /27 83/ 4119

PERI Sp.z 0.0.

ul. Stoteczna 62

05-860 Ptochocin

Tel.: ++48/22/7 21 24 00
Fax: ++48/22/7 2124 01

peri.sa@wanadoo.fr Fax: ++1/4 10/ 7 12-70 80 Tel.: ++90/2 12/886 74 01102109 Fax: ++43 /27 83/ 41 19-20 peri2B@pol.pl
WwWw.peri-usa.com Fax: ++90/212/88674 15 peri_austria@aon.at

Svijc www.peri.com.tr 23 Svédorszag

PERI AG Indonézia 17 Csehorsziag PERIform SVERIGE AB

Aspstrale 17 PT Beton 13 Magyarorszag PERI spol. s r.o. K&langsvagen 5

8472 Ohringen Perkasa Wijaksana PERI Kft. FPO.Box 3 Box 5006

Tel.: ++41/52/3200303 P.O. Box 3737 Zador u. 4. 252 42 Jesenice / Prahy 14105 Huddinge

Fax: ++41/52/3 35 37 61 Jakarta 10210 1181 Budapest Tel: ++420/2/410903 11 Tel.: ++46 /8/ 4 49 46 60

info@peri.ch

Tel.: ++62/21/571 26 44

Tel.: ++36 (1) 2-960 960

Fax: ++420/2/41090315

Fax: ++46 /8/97 21 01

Fax: +4+62 /21/573 85 64 Fax: ++36 (1) 2-960 950 info@peri.cz peri@periform.se
Spanyolorszag halims@dnet.net.id info@peri.hu
PERI S.A. www.peri.hu 18 Dania 24 Tajvan
Camino Malatones - km 0,5 Olaszorszag PERI DANMARK A/S Shenger Corporation
28110 Algete / Madrid PERI S.p.A. 14 Malajzia Fabriksparken 52 7th Floor, No. 726

Tel.: ++34 /91/6 20 48 00
Fax: +434/91/62048 07

ofic_central@pericofrados.com

Via G. Pascoli, 4
20060 Basiano (MI)
Tel.: ++39/02/9 50 78-1>

PERI-HORY MALAYSIA
Formwork SDN, BHD.
Unit19-07-4, Level 7

2600 Glostrup
Tel; ++45 /43/ 45 36 27
Fax: ++45 /43/ 45 36 87

Chung Shan N. Road, Sec. 6
Taipei
Tel: ++B86/2/28737478

Fax: ++39 /02/9576 19 14 Damansara Heights peri@peri.dk Fax: ++886/2/287374 81
Belgium parispa@peri.it Plaza Kelanamas,
N.M. PERI 5.A. www. peri.it 19 Jalan Dungun 19 Finnorszag 25 Korea
Industriepark 50490 Kuala Lumpur PERI Suomi Ltd. Oy PERI (Korea) Ltd.
Nijverheidstraat 6 PB 54 10Japan Tel.: ++60/3/ 253 68 23 Periaistentie 61 Korea Road Safety
1840 Londerzeel Hory Corporation Fax: ++60/3/ 25258 76 06200 Rajamiiki Authority Bldg., 9. FL.
Tel.: ++32/52/3199 31 11-17 Fuyuki, Kohtoh-Ku perihory@po.jaring.my Tel.: ++368 /9/ 27 66 06-0 300-11,Yormgok-dong,
Fax: ++32 /52/ 30 08 30 Ishima Bidg., 9F Fax: ++358 /9/ 27 66 06-66 Seocho-ku,

Tokyo 135-0041

15

Szingapur

Seoul 137-170

Hollandia Tel.: ++81/3/38208871 PERI-HORY ASIA 20 Horvatorszag Tel.: ++82/2/34 60 18 00
PERI B.V. Fax: ++81/3/56 2170 24 Formwork Pte. Ltd. RADIUS Oplate Fax: ++B2 [2/5 57 53 82
v. Leeuwenhoekweg 23 frok6541@mb.infoweb.or.jp No. 1 Sims Lane # 06-10 Il Maksimirsko naselje 1/6 peril1@chollian.nat
Postbus 304 Singapore 387355 10000 Zagreb

5480 AH-Schijndel 11Nagy-Britannia Tel.: ++65/7 44 29 89 Tel: ++385/1/2304266 26 Portugalia

Tel.: ++31/73/5 479100 PERI Ltd. Fax: ++65/7 44 36 93 Fax: ++385/1/ 2 30 42 66 PERIcofragens Lda.

Fax: ++31/73/5 49 36 51 Market Harborough Road pha@periasia.com Largo da Lagoa, 14-A
info@peri.nl Clifton upon Dunsmore 21 Norvégia 2795 Linda-a-Velha

80

Rugby, CV23 OAN

Tel.: ++44 /17 88/86 16 00
Fax: ++ 44 {17 88/86 16 10
www.peri.td.uk

PERI NORGE AS
Fossumveien 23
Postboks 117

1332 Osteras

Tel.: ++47 /67/ 1589 00
Fax: ++47 /67/ 1589 02
info@peri.no
WWW.peri.no

Tel.: ++351/21/4 1462 30
Fax: ++351/21/4 143276



27

28

29

30

Argentina

PERI S.A

Ruta Nacional No. 9, km 47.5
(Panamericana Ramal Escobar)
(1625) Escobar / Prov. Bs. As.
Tel.: ++54 /34 88/ 42 8100
Fax: ++54 /34 88/ 4230 21
info@peri.com.ar

Brazilia

PERI Formas e
Escoramentos Lida.
Passagem Abaré, 1.502
06300-000 Carapicuiba
Séo Paulo

Tel.: ++55/11/4186 10 41
Fax: ++55/11/41 86 10 41
peribr@zaz.com.br
www.peribrasil.com.br

Chile

PERI Chile Ltda.

C /José de San Martin 104
Parque Industrial Los Libertadores
Colina, Santiago de Chile
Tel.: ++56/2/ 4 60 03 88

Fax: ++56 /2/ 4 60 04 01
perich@peri.cl

www.peri.cl

34

Fillop-szigetek

PERI GmbH

Regional Headquarter

4-B Sycamore Center,
Alabang-Zapote Road
Corner Buencamino Street,
Alabang Muntinlupa
Metro Manila

Tel.: ++63/2/809 34-01 (02) (03}
Fax: ++63/2/808 17 68
helmut@skyinet.net

35

Romania

PERI (Romania) SAL
CP 68

Bucuresti DN

1km 20 + 150m - ILFOV
Balotesti / Bucuresti
Tel: ++40/1/26624 19
Fax: ++40/1/2 66 24 20

Szlovénia 37
Goran Opalié s. p.
technologije in storitve
Obreina 137

2000 Maribor

Tel.: ++386/2/4 21 52 40
Fax: ++386/2/4 2152 41

Szlovakia

PERI spol. s r.o.
Vajnorska 135

831 04 Bratislava

Tel.: ++421/2/492091 11
Fax: ++421/2/49208-1110
perisk@ba.psg.sk

38

Ausztralia

PERI Australia Pty. Ltd.
116 Glendenning Road
Glendenning NSW 2761
Tel.: ++61/2/88 05 23 00
Fax: ++61/2/96757277
WWW.pariaus.com.au

39

Esztorszég

B-Erivorm AS
Kalmistu tee 22
11216 Tallinn

Tel:: ++372/6/77 11 00
Fax: ++372/6/ 77 11 22

Giérdgorszag 40 Libanon a4
PERI Hellas Ltd. PERI GmbH

Leof. Messogion 317 Lebanon Branch Office

& Lokridos Garden Tower, 10th floor

152 31 Chalandri / Athen
Tel.: ++30/1/67291 21
Fax: ++30/1/67291 42
info@perihellas.gr

Lettorszag

VIATEH Ltd.

Matisa 49-3

1009 Riga

Tel.: ++371/7 616032
Fax: ++371/7 61 40 44
www.peri.lv

41

Egyesiilt Arab Emiratusok 42
PERI {L.L.C.)

Brashy Plaza, Office No. 212
Shk. Zayed Road

PO. Box 27933

Dubai

Tel.: ++971/4/3322899
Fax: ++971/4/33232 26
perillc@perima.com 43
Kanada

PERI Formwork System, Inc.

63 B Progress Court
Brampton, L6S 5X2
Ontario

Tel.: ++1/9 05/ 7 92 80 00
Fax: ++1/905/79299 42
Www.peri.ca

P.O. Box 70670
Antelias / Beirut

Tel.: ++961/4/52 34 86
Fax: ++961 /4/ 4192 87
peri@cyberia.net.|b

45

Litvania

AB IMSAS

Buivydiskiu Street 22
2010 Vilnius

Tel.: ++370/2/ 428100
Fax: ++370/2/ 42 81 02

Marokko

PERI S.A.

Route de Rabat, km. 5

Piste de Beni Touzine

Tanger

Tel.: ++212 /393175 48

Fax: ++212 /393175 49
47

lzrael

PERI Formwork

Engineering Ltd,

16 Moshe Dayan st.

P.O. Box 10202

Kiriat Arie

Petach Tikva 49002

Tel.: ++972/3/9 249332

Fax: 44972 /3/92493 31

info@peri-il.com

Bulgaria a8
PERI BULGARIA EOOD

9-11; Gebedije Str.

1612 Sofia / Bulgaria

Tel.: +4359/2/9 65 19 55

Fax: ++3 59 /2/9 65 19 66

Izland

Merkur HF

Skutuvogi 12

104 Reykjavik

Tel.: 44354 /568 10 44
Fax: ++354 / 5 68 99 58

49

Kazahsztan

PERI Kalip ve Iskeleleri
Almaty Branch Office
Furmanova Strafle, 65
Bilro 412 Corner Makataava
480004, Alma Ata
Tel.: ++7/3272/330072
Fax: ++7 /3272/339116
perialmaty@peri.com.tr

Orosz Fderacio

PERI GmbH
Krasnopresnenskaja
Naberezhnaja 12

Hotel Mezhdunarodnaja 2
Nr. 1312

123610 Moskau

Tel: ++7/7/085-258 23 49
Fax: +47 /7/095-258 2350
peri_moskau@yandex.ru

51

Dél-afrikai Koztarsasag
PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.
P.O. Box 2668

Bellville 7635

Tel.: ++27/21/90518 15
Fax: ++27 /21/9 05 47 07
team@wiehahn.co.za
www.periwiehahn.co.za

Ukrajna

TOW PERI Ukraina

23, M, Raskowoj Str.
02002 Kiew

Tel.: ++380,/44/ 2 3883 657
Fax: ++380 /44/5 1754 88

Egyiptom

PERI GmbH

Egypt Branch Office

24 A, Obour Gardens,

4th floor, apt. #1

Salah Salem Street

11361 Heliopolis / Kairo
Tel.: ++20/2/ 4 04 85 24/26
Fax: ++20 /2/ 4 04 57 B4
peri@link.com.eg

Jugoslavia

PERI GmbH

Tina Ujevica 8

11060 Belgrad

Tel.: ++381/11/1224 20
viadacujic@yahoo.de
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A PERI program

Tablas falzsaluzatok
TRIO és TRIO-L
Univerzalis falzsalu
TRIO HOUSING
TRIO REPLIABLE
DOMINO

Konnyl tablas falzsalu

HANDSET
Kistablas falzsalu

Fatartos zsaluzatok

VARIO GT 24

Fal- és pillérzsalu
RUNDFLEX

ives falzsalu'

GRV

Atkotés nélkiili ives falzsalu
FTF

Homlokzatzsalu eléregyartott
elemekhez

Teherhordé szerkezetek
PEP fodémtamaszok

PEP = PERI EURO-PROP
ST 100

Maglyatamasz
MULTIPROP

Aluminium tdmaszrendszer

HD 200
Nehézallvany-rendszer

Kuszoézsaluzatok

KG und CB
Kuszozsaluzatok

ACS
Onjaro kuszoézsaluzat

SKS und SSC
Allithato szogu kuszo-
zsaluzat

Allvanyrendszerek

UPT70/T100
Homlokzati allvanyrendszer

UP Rosett
Térbeli allvanyrendszer

UP Rosett
Teherhordd allvanyrendszer

Pillérzsaluzatok
RAPID

Aluminium pillérzsalu
TRIO

Univerzalis pillérzsalu
QUATTRO

Gyors pillérzsalu

SRS
Acél korpillér zsalu

Fodémzsaluzatok

MULTIFLEX
Fatartos fodemzsalu

UNIPORTAL/Fodémzsalu
Asztalzsalu rendszer

VT asztalmodul
Asztalzsalu rendszer

PD 8
Asztalzsalu rendszer

Fliggesztett allvanyok

FB 180
Munka- és védoallvany
DIN 4420 szerint

ASG 160
Konnyd allvany
kémdlves munkakhoz

Aluminium fodémazsaluzat

SKYDECK
Ejtéfejes fodémzsalu

Egyéb rendszerek

Zsalutervezo szoftverek

Egyedi zsaluzatok

Zsalu alkatrészek
Zsaluhéjak

Epitési segédszerkezetek
Egyoldali faltamaszok
Nagy teherbirasi tamaszok

PERI Kft.

H-1181 Budapest
Zador u. 4.

Tel.: (1) 2-960-960
Fax: (1) 2-960-950
www.peri.hu



